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Figure 2: Installation on horizontal pipes
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D
Figure 4: Power supply connector connection

Figure 5: Control panel
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EVOPLUS SMALL Hmax [m] Qmax [m3/h] EVOPLUS SMALL Hmax [m] Qmax [m3/h]
40/180 M - 40/180 SAN M* 4,0 6,0

60/180 M - 60/180 SAN M* 6,0 7,0

80/180 M - 80/180 SAN M* 8,0 8,0

110/180 M - 110/180 SAN M* 11,0 9,0

40/180 XM 4,0 6,0

60/180 XM 6,0 7,2

80/180 XM 8,0 8,2

110/180 XM 11,0 10,0

B 40/220.32 M - B 40/220.32 SAN M* 4,0 74 D 40/220.32 M 4,0 7,0
B 60/220.32 M - B 60/220.32 SAN M* 6,0 9,0 D 60/220.32 M 6,0 8,0
B 80/220.32 M - B 80/220.32 SAN M* 8,0 10,0 D 80/220.32 M 8,0 9,0
B 110/220.32 M - B 110/220.32 SAN M* 11,0 11,0 D 110/220.32 M 11,0 10,0
B 40/250.40 M - B 40/250.40 SAN M* 4,0 8.4 D 40/250.40 M 4,0 8,0
B 60/250.40 M - B 60/250.40 SAN M* 6,0 9,8 D 60/250.40 M 6,0 9,0
B 80/250.40 M - B 80/250.40 SAN M* 8,0 10,8 D 80/250.40 M 8,0 10,0
B 110/250.40 M - B 110/250.40 SAN M* 11,0 12,0 D 110/250.40 M 11,0 11,2

*This circulator is suitable for drinking water only.

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax) of EVOPLUS SMALL circulators



Energy Efficiency Index - EEI

EVOPLUS 40/180 M 0,23
EVOPLUS 60/180 M 0,22
EVOPLUS 80/180 M 0,22
EVOPLUS 110/180 M 0,22
EVOPLUS 40/180 XM 0,21
EVOPLUS 60/180 XM 0,21
EVOPLUS 80/180 XM 0,21
EVOPLUS 110/180 XM 0,21
EVOPLUS B 40/220.32M 0,22
EVOPLUS B 60/220.32M 0,22
EVOPLUS B 80/220.32M 0,22
EVOPLUS B 110/220.32 M 0,22
EVOPLUS B 40/250.40 M 0,21
EVOPLUS B 60/250.40 M 0,21
EVOPLUS B 80/250.40 M 0,21
EVOPLUS B 110/250.40 M 0,21

EVOPLUS D 40/220.32M 0,23
EVOPLUS D 60/220.32M 0,23
EVOPLUS D 80/220.32M 0,23
EVOPLUS D 110/220.32 M 0,23
EVOPLUS D 40/250.40 M 0,22
EVOPLUS D 60/250.40 M 0,22
EVOPLUS D 80/250.40 M 0,22
EVOPLUS D 110/250.40 M 0,22

The benchmark for the most efficient circulators is EEI < 0,20.
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1. AVVERTENZE PARTICOLARI

Verificare che il prodotto non abbia subito danni dovuti al trasporto o
al magazzinaggio. Controllare che I'involucro esterno sia integro ed in
ottime condizioni.

Prima di intervenire sulla parte elettrica o0 meccanica dell'impianto to-
gliere sempre la tensione di rete. Attendere lo spegnimento delle spie
luminose sul pannello di controllo prima di aprire I'apparecchio stesso.
Il condensatore del circuito intermedio in continua resta carico con ten-
sione pericolosamente alta anche dopo la disinserzione della tensione
di rete.

Sono ammissibili solo allacciamenti di rete saldamente cablati. L’ap-
parecchio deve essere messo a terra (IEC 536 classe 1, NEC ed altri
standard al riguardo).

Morsetti di rete e i morsetti motore possono portare tensione pericolosa
anche a motore fermo.

Se il cavo di alimentazione & danneggiato, esso deve essere sostituito
dal servizio assistenza tecnica o da personale qualificato, in modo da

prevenire ogni rischio.
2. LIQUIDI POMPATI

La macchina & progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e
particelle solide o fibre, con densita pari a 1000 Kg/m?, viscosita cinematica uguale ad
1mm3/s e liquidi non chimicamente agressivi. E possibile utilizzare glicole etilenico in
percentuale non superiore al 30%.
3. COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA (EMC)
| circolatori EVOPLUS SMALL rispettano la norma EN 61800-3, nella ca-
tegoria C2, per la compatibilita elettromagnetica.
- Emissioni elettromagnetiche — Ambiente industriale (in alcuni casi possono essere
richieste misure di contenimento).
- Emissioni condotte — Ambiente industriale (in alcuni casi possono essere richieste
misure di contenimento).
4. GESTIONE
4.1 Immagazzinaggio
Tutti i circolatori devono essere immagazzinati in luogo coperto, asciutto e con umidita
dell’aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri. Vengono forniti nel loro im-
ballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell'installazione. Se cosi non
fosse provvedere a chiudere accuratamente la bocca di aspirazione e mandata.

> PPk

maviano (il

4.2 Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni. Per sollevare e trasportare il circo-
latore avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se previsto).

4.3 Peso

La targhetta adesiva posta sull'imballo riporta l'indicazione del peso totale del circolatore.
5. INSTALLAZIONE

Seguire attentamente le raccomandazioni di questo capitolo per realizzare una corretta
installazione elettrica idraulica e meccanica.

Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa del circolatore
EVOPLUS SMALL corrispondano a quelle della rete di alimentazione.

5.1 Installazione e Manutenzione Del Circolatore

Montare il circolatore EVOPLUS SMALL sempre con I’albero motore in
posizione orizzontale. Montare il dispositivo di controllo elettronico in
posizione verticale (si veda Figura 1)

- Il circolatore pud essere installato negli impianti di riscaldamento e condizionamento
sia sulla tubazione di mandata che su quella di ritorno; la freccia stampata sul corpo
pompa indica la direzione del flusso.

- Installare per quanto possibile il circolatore sopra il livello minimo della caldaia, ed il pit
lontano possibile da curve, gomiti e derivazioni.

- Per facilitare le operazioni di controllo e manutenzione, installare sia sul condotto di
aspirazione che su quello di mandata una valvola di intercettazione.

- Prima di installare il circolatore, effettuare un accurato lavaggio dellimpianto con sola
acqua ad 80°C. Quindi scaricare completamente I'impianto per eliminare ogni eventua-
le sostanza dannosa che fosse entrata in circolazione.

- Eseguire il montaggio in modo da evitare gocciolamenti sul motore e sul dispositivo di
controllo elettronico sia in fase di installazione sia in fase di manutenzione.

- Evitare di mescolare all'acqua in circolazione additivi derivanti da idrocarburi e prodotti
aromatici. L'aggiunta di antigelo, dove necessario, si consiglia nella misura massima
del 30%.

- In caso di coibentazione (isolamento termico) utilizzare I'apposito kit (se fornito in do-
tazione) ed accertarsi che i fori di scarico condensa della cassa motore non vengano
chiusi o parzialmente ostruiti.

- Per garantire massima efficienza dell'impianto e una lunga vita al circolatore si consi-
glia I'utilizzo di filtri defangatori magnetici per separare e raccogliere eventuali impurita
presenti nellimpianto stesso (particelle di sabbia, particelle di ferro e fanghi).

- Nel caso di manutenzione utilizzare sempre un set di guarnizioni nuove.
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ﬁ Non coibentare mai il dispositivo di controllo elettronico.

5.2 Rotazione Delle Teste Motore

Nel caso l'installazione venga effettuata su tubazioni poste in orizzontale sara necessario
effettuare una rotazione di 90 gradi del motore con relativo dispositivo elettronico al fine
di mantenere il grado di protezione IP e per permettere all'utente un'interazione con I'in-
terfaccia grafica piu confortevole (si veda Figura 2).

Prima di procedere alla rotazione del circolatore, assicurarsi che il circo-
|atore stesso sia stato completamente svuotato.

Per ruotare il circolatore EVOPLUS SMALL procedere come segue:

1. Rimuovere le 4 viti di fissaggio della testa del circolatore.

2. Ruotare di 90 gradi la cassa motore insieme al dispositivo di controllo elettronico
in senso orario o antiorario a seconda della necessita.

3. Rimontare ed avvitare le 4 viti che fissano la testa del circolatore.

Il dispositivo di controllo elettronico deve rimanere sempre in posizione
verticale!

5.3 Valvola Di Non Ritorno
Se l'impianto € dotato di una valvola di non ritorno, assicurarsi che la pressione minima
del circolatore sia sempre superiore alla pressione di chiusura della valvola.
6. COLLEGAMENTI ELETTRICI
| collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale esperto e qualificato.
- Il circolatore non richiede alcuna protezione esterna del motore.
-Controllare che la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondano ai valori
indicati sulla targhetta di identificazione del circolatore.
6.1 Collegamento di Alimentazione
Dopo aver cablato il cavo di alimentazione come mostrato in Figura 3 collegarlo alla
scheda come mostrato in Figura 4.

Prima di alimentare il circolatore assicurarsi che il coperchio del pannello di con-
trollo EVOPLUS SMALL sia perfettamente chiuso!

7. AVIAMENTO

Tutte le operazioni di avviamento devono essere effettuate con il coper-
chio del pannello di controllo EVOPLUS SMALL chiuso!

Avviare il sistema soltanto quando tutti i collegamenti elettrici ed idraulici
sono stati completati.

Evitare di far funzionare il circolatore in assenza di acqua nell’impianto.

Il fluido contenuto nell'impianto oltre che ad alta temperatura e pressione

puo trovarsi anche sotto forma di vapore. PERICOLO USTIONI!

E pericoloso toccare il circolatore. PERICOLO USTIONI!
Una volta effettuati tutti i collegamenti elettrici ed idraulici riempire I'impianto con acqua
ed eventualmente con glicole (per la percentuale massima di glicole si veda par. 2) ed
alimentare il sistema. Una volta avviato il sistema € possibile modificare le modalita di
funzionamento per meglio adattarsi alle esigenze dell'impianto (si veda par.10).

8. FUNZIONI
8.1 Modi Di Regolazione
| circolatori EVOPLUS SMALL consentono di effettuare le seguenti modalita di regolazio-
ne a seconda delle necessita dellimpianto:
- Regolazione a pressione differenziale proporzionale in funzione del flusso pre-
sente nellimpianto.
- Regolazione a pressione differenziale costante.
- Regolazione a curva costante.
La modalita di regolazione puo essere impostata attraverso il pannello di controllo EVO-
PLUS SMALL (si veda par. 10).
8.1.1 Regolazione a Pressione Differenziale Proporzionale

Ha
In questa modalita di regolazione la pressione differenziale viene

ridotta 0 aumenta al diminuire o allaumentare della richiesta d’ac-
qua.
Il set-point Hs puo essere impostato da display.
——*Q Regolazione indicata per:
- Impianti di riscaldamento e condizionamento con elevate perdite di carico.
- Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e prevalenza = 4 m.
- Impianti con regolatore di pressione differenziale secondario.
- Circuiti primari con alte perdite di carico.
- Sistemi di ricircolo sanitario con valvole termostatiche sulle colonne montanti.




8.1.2 Regolazione a Pressione Differenziale Costante
Ha
In questa modalita di regolazione la pressione differenziale viene

Hs mantenuta costante, indipendentemente dalla richiesta d’acqua.
Il set-point Hs pud essere impostato da display.
Regolazione indicata per:

L

- Impianti di riscaldamento e condizionamento con basse perdite di carico.

- Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e prevalenza <2 m.

- Sistemi monotubo con valvole termostatiche.

- Impianti a circolazione naturale.

- Circuiti primari con basse perdite di carico.

- Sistemi di ricircolo sanitario con valvole termostatiche sulle colonne montanti.
8.1.3 Regolazione a Curva Costante

In questa modalita di regolazione il circolatore lavora su curve ca-

limite massimo rafteristiche a velocita costante. La curva di funzionamento viene
‘ selezionata impostando la velocita di rotazione attraverso un fattore
percentuale. Il valore 100% indica la curva limite massimo. La velo-
cita di rotazione effettiva puo dipendere dalle limitazioni di potenza e
di pressione differenziale del proprio modello di circolatore.
La velocita di rotazione pud essere impostata da display. Regolazio-
ne indicata per impianti di riscaldamento e condizionamento a portata costante.
8.2 Moduli Di Espansione
| circolatori EVOPLUS SMALL possono essere dotati di alcuni moduli di espansione che
permettono di ampliarne le funzionalita.
Per i dettagli sulle modalita di installazione, configurazione ed utilizzo dei moduli di
espansione si rimanda al manuale specifico.
9. PANNELLO DI CONTROLLO
Le funzionalita dei circolatori EVOPLUS SMALL possono essere modificate tramite il
pannello di controllo posto sul coperchio del dispositivo di controllo elettronico.
Sul pannello sono presenti: un display grafico, 4 tasti di navigazione e 3 luci LED di
segnalazione (si veda Figura 5).
9.1 Display Grafico
Attraverso il display grafico sara possibile navigare all'interno di un menu in modo facile
ed intuitivo che permettera di verificare e modificare le modalita di funzionamento del
sistema ed il set-point di lavoro. Sara inoltre possibile visualizzare lo stato del sistema e
lo storico di eventuali allarmi memorizzati dal sistema stesso.

ITALIANO
9.2 Tasti Di Navigazione

Per navigare allinterno del menu sono messi a disposizione 4 tasti: 3 tasti sotto il display
e 1 laterale. | tasti sotto il display sono denominati tasti attivi e il tasto laterale & denomi-
nato tasto nascosto. Ogni pagina del menu & fatta in modo tale da indicare la funzione
associata ai 3 tasti attivi (quelli sotto il display).

9.3 Luci Di Segnalazione

Luce gialla: Segnalazione di sistema alimentato.

Se accesa significa che il sistema & alimentato.

f'} Non rimuovere mai il coperchio se la luce gialla & accesa.

Luce rossa: Segnalazione di allarme/anomalia presente nel sistema.

Se la luce lampeggia allora I'allarme non € bloccante e la pompa pud essere pilotata
comungque. Se la luce & fissa allora l'allarme & bloccante e la pompa non pu6 essere
pilotata.

Luce verde: Segnalazione di pompa ON/OFF.

Se accesa, la pompa sta girando. Se spenta la pompa & ferma.

10. MENU

| circolatori EVOPLUS SMALL mettono a disposizione un menu utente accessibile dalla
Home Page premendo e rilasciando il tasto centrale “Menu’”.

Di seguito sono rappresentate le pagine del menu utente attraverso le quali & possibile
verificare lo stato del sistema e modificarne le impostazioni.

Se le pagine dei menu mostrano una chiave in basso a sinistra significa che non € possi-
bile modificare le impostazioni. Per sbloccare i menu andare nella Home Page e premere
contemporaneamente il tasto nascosto e il tasto sotto la chiave fino a che la chiave non
scompare.

Se non viene premuto nessun tasto per 60 minuti le impostazioni si bloccano au-
tomaticamente ed il display viene spento. Alla pressione di un tasto qualsiasi il
display viene riacceso e viene visualizzata la “Home Page”.

Per navigare all'interno dei menu premere il tasto centrale.
Per tornare alla pagina precedente tenere premuto il tasto nascosto, quindi premere e
rilasciare il tasto centrale.11. Per modificare le impostazioni utilizzare i tasti sinistro e
destro.

Per confermare la modifica di un'impostazione premere per 3 secondi il tasto centrale
“OK”. L'avvenuta conferma verra evidenziata con la seguente icona: w|
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Home Page

NellHome Page sono riassunte in modo grafico le principali
impostazioni del sistema.

Licona in alto a sinistra indica il tipo di regolazione selezionata.
L'icona in alto al centro indica la modalita di funzionamento se-
lezionata (auto o economy)

Licona in alto a destra indica la presenza di un inverter singolo
oppure gemellare. La rotazione dell'icona {I3 o ¢  segnala
quale pompa di circolazione € in funzione.

Al centro della Home Page si trova un parametro di sola visua-
lizzazione che pud essere scelto fra un piccolo set di parametri
attraverso la Pagina 9.0 del menu.

Dalla Home Page & possibile accedere alla pagina di regola-
zione del contrasto del display: tenendo premuto il tasto na-
scosto, quindi premere e rilasciare il tasto destro.

| circolatori EVOPLUS SMALL mettono a disposizione un menu
utente accessibile dalla Home Page premendo e rilasciando il
tasto centrale Menu”.

Attraverso la pagina 9.0 si puo scegliere il parametro da visua-

Attraverso la Pagina 1.0 si settano le impostazioni di fabbrica

Pagina 9.0 lizzare nella Home Page:
LGS ETPLTL 3 Prevalenza misurata espressa in metri
H: ]_20 m || |Q: Portata stimata espressa in m3/h
&= [WIo%] = |S: Velocita di rotazione espressa in giri al minuto (rpm)
E: Non presente
P: Potenza erogata espressa in kW
h: Ore di funzionamento
T: Non presente
T1: Non presente
Pagina 10.0 Attraverso la pagina 10.0 si pud scegliere la lingua con cui vi-
. . 1 sualizzare i messaggi.
DED ENG
=] [WIOE| [m==p
Pagina 11.0 Attraverso la pagina 11.0 si puo visualizzare lo storico allarmi
) . premendo il tasto destro.
=
[] [=]

Pang_lg 1.0 premendo contemporaneamente per 3 secondi i tasti sinistro
Default e destro.

L'avvenuto ripristino delle impostazioni di fabbrica verra notifi-

CEl [W] [OE]|cato con la comparsa del simbolo ﬁvicino alla scritta “Default”.

Pagina 2.0 Attraverso la Pagina 2.0 si imposta la modalita di regolazione.

el 144

Si possono scegliere fra le seguenti modalita:
1 U= Regolazione a pressione differenziale proporzionale.

2 5= Regolazione a pressione differenziale costante.

Storico Allarmi

=

= i = 3 b= Regolazione a curva costante con velocita di rotazione
impostata da display.
La pagina 2.0 visualizza 3 icone che rappresentano:
-icona centrale = impostazione attualmente selezionata;
-icona destra = impostazione successiva;
-icona sinistra = impostazione precedente.
Pagina 3.0 Attraverso la Pagina 3.0 & possibile modificare il set-point di
regolazione. A seconda del tipo di regolazione scelto nella pa-
He 12 0 gina precedente, il set-point da impostare sara una prevalenza
S =+ m floppure, nel caso di Curva Costante, una percentuale relativa
— 1 [ZIDK] [+ ]|alla velocita di rotazione.

Se il sistema rileva delle anomalie le registra in modo perma-
nente nello storico degli allarmi (per un massimo di 15 allarmi).
Per ogni allarme registrato si visualizza una pagina costituita da

s}jpabhccm 3 parti: un codice alfanumerico che identifica il tipo di anomalia,
un simbolo che illustra in modo grafico 'anomalia e infine un
[v] = messaggio nella lingua selezionata alla Pagina 10.0 che descri-
ve brevemente I'anomalia. Premendo il tasto destro si possono
scorrere tutte le pagine dello storico.
Al termine dello storico compaiono 2 domande:
1.“Resettare Allarmi?”
Premendo OK (tasto sinistro) si resettano gli eventuali allarmi
ancora presenti nel sistema.
2.“Cancellare Storico Allarmi?”
Premendo OK (tasto sinistro) si cancellano gli allarmi memo-
rizzati nello storico.
f Attraverso la pagina 13.0 si pud impostare il sistema nello stato
Pagina 13'01 ON oppure OFF.
OFF EXT Se si seleziona ON la pompa & sempre accesa.

= [w] [CE]

Se si seleziona OFF la pompa & sempre spenta.




11. IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Parametro

Valore

Modalita di regolazione

1, = Regolazione a pressione differenzia
le proporzionale

Modalita di funzionamento gemellare

@/@ = Alternato ogni 24h

Comando avviamento pompa

ON

12. TIPIDIALLARME

Tabella 1: Impostazioni di fabbrica

Codice Allarme | Simbolo Allarme Descrizione Allarme
e0 - e16; e21 c—fmm Errore Interno
e17-e19 = Corto Circuito
€20 @mx Errore Tensione
e22 - e31 c—Em Errore Interno
o52- 035 jw ﬁgr\:irséemperalura del sistema elet-
e37 @E* Tensione bassa
e38 @mx Tensione alta
e39 - e40 @ Pompa bloccata
e46 | —] Pompa scollegata
e42 E.! Marcia a secco
@ Sovratemperatura motore (intervento
e56 motoprotettore)
57 e T Pt e
os8 e S o

ella 2: Elenco allarmi

INFORMAZIONI
Domande frequenti (FAQ) riguardanti la direttiva sulla progettazione ecocompatibile
2009/125/CE che stabilisce un quadro per I'elaborazione di specifiche per la progettazio-
ne ecocompatibile di prodotti connessi all'energia e suoi regolamenti attuativi:

http:/lec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-
sign/guidance/files/20110429_faq_en.pdf
Linee guida che accompagnano i regolamenti della commissione per I'applicazione della
direttiva sulla progettazione ecocompatibile:
http:/lec.europa.eulenergylefficiencylecodesign/legislation_en.htm - v. circolatori.

13. CONDIZIONE DI ERRORE E RIPRISTINO

maviano (Il

Indicazione - e
N Descrizione Ripristino
display
- Togliere tensione al sistema.
- Attendere lo spegnimento delle spie lu-
= . minose sul pannello di controllo quindi
e0-elé Errore interno alimentare nuovamente il sistema.
-Se l'errore persiste, sostituire il circo-
latore.
- Togliere tensione al sistema.
- Attendere lo spegnimento delle spie lu-
. minose sul pannello di controllo quindi
Bassa tensione . .
e37 @ * " alimentare nuovamente il sistema.
di rete (LP) y ! .
- Controllare che la tensione di rete sia
corretta, eventualmente ripristinarla ai
dati di targa.
- Togliere tensione al sistema.
- Attendere lo spegnimento delle spie lu-
Alta minose sul pannello di controllo quindi
e38 @mx tensione alimentare nuovamente il sistema.
direte (HP) | - Controllare che la tensione di rete sia
corretta, eventualmente ripristinarla ai
dati di targa.
- Togliere tensione al sistema.
Surriscalda- -Atltendere lo spegmmgnto delle spie lu-
4 max mento critico minose sul pannello di controllo.
e32-e35 5 arti - Verificare che i condotti di areazione
partt del sistema non siano ostruiti e che la
elettroniche ¥ o
temperatura ambiente del locale sia in
specifica.
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- Controllare che il circolatore giri libe-
Protezione da ramente.
e39-e40 @ - Controllare che l'aggiunta di antigelo
sovracorrente - A ) !
non sia superiore alla misura massima
del 30%.
- Togliere tensione al sistema.
- Attendere lo spegnimento delle spie lu-
Errore di minose sul pannello di controllo quindi
e21-e30 c—f tensi alimentare nuovamente il sistema.
ensione ! i )
- Controllare che la tensione di rete sia
corretta, eventualmente ripristinarla ai
dati di targa.
N - Verificare I'integrita del cavo di comuni-
Comunicazione cazione gemellare
et i gaesn;zlrl]?;e - Controllare che entrambi i circolatori
siano alimentatati.
e42 =) Marcia a secco | - Mettere I'impianto in pressione.
/- Sovratempera- - Togliere tensione al sistema.
e56 P - Attendere il raffreddamento del motore
tura del motore . e
- Alimentare nuovamente il sistema
<100 Hz Controllare che il segnale esterno PWM
eb57 ; eb8 c—Em > 5 kHz sia f unzionante e collegato come da

specifica.

Energy Efficiency Index - EEI

Il parametro di riferimento per i circolatori piu efficienti € EEI < 0,20
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1. PARTICULAR WARNINGS

Ensure that the product has not suffered any damage during transport
or storage. Check that the outer casing is unbroken and in excellent
conditions.

Always switch off the mains power supply before working on the electri-
cal or mechanical part of the system. Wait for the warning lights on the
control panel to go out before opening the appliance. The capacitor of
the direct current intermediate circuit remains charged with dangerous-
ly high voltage even after the mains power has been turned off.

Only firmly cabled mains connections are admissible. The appliance
must be earthed (IEC 536 class 1, NEC and other applicable standards).
Mains terminals and motor terminals may still have dangerous voltage
when the motor is stopped.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the technical as-
sistance service or by qualified personnel, so as to avoid any risk.

2. PUMPED LIQUIDS
The machine has been designed and made for pumping water, free from explosive sub-
stances and solid particles or fibres, with a density of 1000 Kg/m?, a kinematic viscosity
of 1mm?s and non chemically aggressive liquids. It is possible to use ethylene glycol in a
percentage of no more than 30%.
3. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
EVOPLUS SMALL circulators respect standard EN 61800-3, in the C2 category, for elec-
tromagnetic compatibility.
- Electromagnetic emissions - Industrial environment (in some cases restrictive
measures may be requested).
- Conducted emissions - Industrial environment (in some cases restrictive meas-
ures may be requested).
4. MANAGEMENT
4.1 Storage
All the circulators must be stored in a dry covered place, with possibly constant air hu-
midity, free from vibrations and dust. They are supplied in their original pack in which
they must remain until the time of installation. If this is not the case, accurately close the
suction and delivery mouth.

4.2 Transport

Avoid subjecting the products to needless impacts and collisions. To lift and transport the
circulator use lifting devices with the aid of the pallet supplied with it (if contemplated).
4.3Weight

The adhesive plate on the packaging indicates the total weight of the circulator.

5. INSTALLATION

Carefully follow the advice in this chapter to carry out correct electrical, hydraulic and
mechanical installation.

Ensure that the voltage and frequency on the data plate of the EVOPLUS
SMALL circulator are the same as those of the power mains.

5.1 Circular Installation and Maintenance

Always install the EVOPLUS SMALL circulator with the motor shaft in
a horizontal position. Install the electronic control device in a vertical
position (see Figure 1)

- The circulator may be installed in heating and conditioning systems on either the deliv-
ery pipe or the return pipe; the arrow marked on the pump body indicates the direction
of flow.

- Install the circulator as far as possible above the minimum boiler level and as far as
possible from bends, elbows and junction boxes.

- To facilitate control and maintenance operations, install an interception valve both on
the suction pipe and on the delivery pipe.

- Before installing the circulator, accurately flush the system with only water at 80°C.
Then drain the system completely to eliminate any harmful substance that may have
got into circulation.

- Assemble in such a way as to avoid dripping on the motor and on the electronic control
device during both installation and maintenance.

- Avoid mixing additives derived from hydrocarbons and aromatic products with the cir-
culating water. It is recommended that the addition of antifreeze, where necessary,
should not exceed 30%.

- In the event of heat insulation use the special kit (if provided) and ensure that the con-
densate draining holes in the motor casing are not closed or partly blocked.

- To guarantee maximum efficiency of the system and long life of the circulator it is
recommended to use magnetic sludge-removing filters to separate and collect any im-
purities present in the system (particles of sand, particles of iron and sludge).

- In the case of maintenance, always use a set of new gaskets.



f} Never insulate the electronic control device.

5.2 Rotation of the Motor Heads

If the circulator is installed on pipes in a horizontal position, it will be necessary to rotate
the motor with the respective electronic device through 90 degrees in order to maintain
the grade of IP protection and to allow the user a more convenient interaction with the
graphic interface (see Figure 2).

Before rotating the circulator, ensure that it has been completely drained.

To rotate the EVOPLUS SMALL circulator, proceed as follows:

1. Remove the 4 fixing screws of the circulator head.

2. Rotate the motor casing with the electronic control device through 90 degrees
clockwise or counterclockwise, as necessary.

3. Reassemble and tighten the 4 screws that fix the circulator head.

The electronic control device must always remain in vertical position!

5.3 Non-return valve
If the system is equipped with a non-return valve, ensure that the minimum pressure of
the circulator is always higher than the valve closing pressure.
6. ELECTRICAL CONNECTIONS
The electrical connections must be made by expert, qualified personnel.
-The circulator does not require any external motor protection.
-Ensure that the supply voltage and frequency are the same as the values indicated on
the electrical data plate of the circulator.
6.1 Power supply connection
After having wired the power supply cable as shown in Figure 3, connect it to the board
as shown in Figure 4.

Before supplying power to the circulator, ensure that the cover of the EVOPLUS
SMALL control panel is perfectly closed!
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7. START

All the starting operations must be performed with the cover of the EV-
OPLUS SMALL control panel closed!

Start the system only when all the electrical and hydraulic connections
have been completed.

Avoid running the circulator when there is no water in the system.

As well as being at a high temperature and pressure, the fluid in the
system may also be in the form of steam. DANGER OF SCALDING!
It is dangerous to touch the circulator. DANGER OF SCALDING!

Once all the electrical and hydraulic connections have been made, fill the system with
water and if necessary with glycol (for the maximum glycol percentage see par. 2) and
feed the system.

Once the system has been started it is possible to modify the operating modes to adapt
better to the plant requirements (see par.10).

8. FUNCTIONS

8.1 Regulating Modes

EVOPLUS SMALL circulators allow the following regulating modes depending on plant
requirements:

- Proportional differential pressure regulation depending on the flow present in the
plant.

- Constant differential pressure regulation.

- Regulation with constant curve.

The regulating mode may be set through the EVOPLUS SMALL control panel (see par. 10).
8.1.1 Regulation with Proportional Differential Pressure
H4 In this regulating mode the differential pressure is reduced or in-

creased as the demand for water decreases or increases.
The Hs set point may be set from the display.

Regulation indicated for:

—*Q - Heating and conditioning plants with high load losses.

- Two-pipe systems with thermostatic valves and head = 4 m.

- Plants with secondary differential pressure regulator.

- Primary circuits with high load losses.

- Domestic water recirculating systems with thermostatic valves on the rising
columns.

10
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8.1.2 Regulation with Constant Differential Pressure

Ha
In this regulating mode the differential pressure is kept constant,

irrespective of the demand for water,

i
© The Hs set point may be set from the display.

@ Regulation indicated for:

- Heating and conditioning plants with low load losses.

- Two-pipe systems with thermostatic valves and head <2 m.

- Single-pipe systems with thermostatic valves.

- Plants with natural circulation.

- Primary circuits with low load losses.

- Domestic water recirculating systems with thermostatic valves on the rising col-

umns.
8.1.3 Regulation with constant curve
In this regulating mode the circulator works on characteristic curves

...maximum limit at @ constant speed. The operating curve is selected by setting
< the rotation speed through a percentage factor. The value 100%
indicates the maximum limit curve. The actual rotation speed may
depend on the power and differential pressure limits of your circu-
lator model.
The rotation speed may be set from the display.
Regulation indicated for heating and conditioning plants with constant flow.
8.2 Expansion Modules
EVOPLUS SMALL circulators may be equipped with some expansion modules that allow
their functions to be increased. For details on the procedures for installation, configuration
and use of the expansion modules, see the specific manual.
9. CONTROL PANEL
The functions of EVOPLUS SMALL circulators can be modified by means of the control panel
on the cover of the electronic control device. On the panel there are: a graphic display, 4
navigation keys and 3 LED warning lights (see Figure 5).
9.1 Graphic Display
Using the graphic display it will be possible to navigate in an easy and intuitive menu
which will enable you to check and modify the system operating mode and the working
set-point. It will also be possible to view the system status and the log of any alarms
memorised by the system.

Q

9.2 Navigation Buttons

4 buttons are provided for navigating in the menu: 3 buttons under the display and 1 at
the side. The buttons under the display are called active buttons and the one at the side
is called hidden button. Each page of the menu is made in such a way as to indicate the
function associated with the 3 active buttons (the ones under the display).

9.3 Warning Lights

Yellow light: System live signal.

If lit, it means that the system is live.

Never remove the cover if the yellow light is lit.

Red light: Warning of an alarm/malfunction present in the system.
If the light is blinking it is a non-blocking alarm and the pump can still be controlled. If the
light is fixed it is a blocking alarm and the pump cannot be controlled.

Green light: Pump ON/OFF signal.
If lit, the pump is running. If off, the pump is stopped.

10. MENUS
EVOPLUS SMALL circulators offer a user menu accessible from the Home Page by
pressing and releasing the central “Menu” button.

Below are shown the user menu pages with which it is possible to check the system
status and modify its settings.

If the menu pages show a key at bottom left it means that it is not possible to change the
settings. To unblock the menus go to the Home Page and press the hidden button and
the button under the key at the same time until the key disappears.

If no button is pressed for 60 minutes, the settings are automatically blocked and
the display switches off. When any button is pressed the display lights up again
and the “Home Page” appears.

To navigate in the menus, press the central button.

To return to the previous page, hold down the hidden button, then press and release the
central button.

To modify the settings use the left and right buttons.

To confirm the change of a setting, hold down the central button “OK” for 3 seconds.
Confirmation will be indicated by the following icon: |
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Home Page

The main settings of the system are graphically summed up on
the Home Page.

The icon at top left indicates the type of regulation selected.
The icon at centre top indicates the operating mode selected
(auto or economy).

The icon at top right indicates the presence of a single or twin
inverter. The rotation of the icon €13 or¢2} indicates which circu-
lation pump is operating.

At the centre of the Home Page is a read-only parameter which
can be chosen from a small set of parameters on Page 9.0 of|
the menu.

From the Home Page it is possible to access the page for regu-
lating the contrast of the display: hold down the hidden button,
then press and release the right button.

EVOPLUS SMALL circulators offer a user menu accessible
from the Home Page by pressing and releasing the central
“Menu” button,

Page 9.0

HIQSETFPRhTI

H:12.0w

=] [WOF] [==p]

On page 9.0 it is possible to choose the parameter to be dis-
played on the Home Page:

H: Measured head expressed in metres

Q: Estimated flow rate expressed in m3/h

S: Rotation speed expressed in revs per minute (rpm)
E: Not present

P: Power distributed expressed in W

h: Operating hours

T: Not present

T1: Not present

Page 10.0
3 Ti

DET ENG

=] [WIOE]| [==p]

On page 10.0 you can choose the language in which to display
the messages.

The factory settings are set from Page 1.0 by holding down the

Page 11.0
T

L=
[w] [=»

On page 11.0 you can display the alarms log by pressing the
right button.

Page 1.0 left and right buttons at the same time for 3 seconds.
]
Default The resetting of the factory settings will be notified by the ap-
pearance of the symbol ﬁ next to the word “Default”.
CEl [w] [OF]
Page 2.0 The regulating mode is set from Page 2.0. You can choose be-

el
=] [WIOK| [=»]

tween the following modes:
1 U= Proportional differential pressure regulation.

2 &= Regulation with constant differential pressure.

3 b= Regulation with constant curve with rotation speed set
from the display.

Page 2.0 displays 3 icons which represent:
- central icon = setting currently selected;
- right icon = next setting;

- left icon = previous setting.

Alarms Log

els A

Pompa blocesta

] [=

Page 3.0

He: 12.0n
=1 IcE] [+

The regulating set-point can be modified from Page 3.0.
Depending on the type of regulation chosen on the previous
page, the set-point to be set will be a head or, in the case of a
Constant Curve, a percentage of the rotation speed.

If the system finds any faults it records them permanently in the
alarms log (up to a maximum of 15 alarms). For each recorded
alarm a page composed of 3 parts is displayed: an alphanumer-
ic code that identifies the type of fault, a symbol that illustrates
the fault in graphic mode, and a message in the language se-
lected on Page 10.0, giving a brief description of the fault.

By pressing the right button you can scroll through all the pages
of the log.

2 questions appear at the end of the log:

1.“Reset Alarms?”

Pressing OK (left button) resets any alarms still present in the
system.

2.“Delete Alarms Log”

Pressing OK (left button) deletes the alarms memorised in the
log.

Page 13.0

I
OFF EXT
= [w] [CE]

On page 13.0 you can set the system status in ON or OFF.
If ON is selected the pump is always on.
If OFF is selected the pump is always off.

12
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11. FACTORY SETTINGS

Parameter Value
Regulating mode 1, = Proportional differential pressure
regulation
Twin operating mode @ /@ = Alternate every 24h

Pump start control

ON

Table 1: Factory settings

12. TYPES OF ALARM

Alarm Code Alarm Symbol Alarm Description
e0 - e16; e21 c—Em Internal Error
e17-e19 Err o Short Circuit
e20 @MX Voltage Error
e22 - e31 c—f Internal Error

EPJPIIE
e32-e35 _‘::»1

Electronic system excess temperature

e37 P e ? Low voltage
e38 @mx High voltage
e39 - e40 @E Pump blocked
e46 [ ] Pump Disconnected
ed42 E‘! Dry operation
@ Motor excess temperature (motor

e56 protector trips)

= Frequency of PWM external signal less
eb7 than 100 Hz

= Frequency of PWM external signal
e58 greater than 5 kHz

ble 2: List of alarms

INFORMATION

Frequently asked questions (faq) on the ecodesign directive 2009/125/ec establishing a
framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and its
implementing regulations:
http:/lec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-
sign/guidance/files/20110429_faq_en.pdf

Guidelines accompanying commission regulations implementing the ecodesign directive:

http://ec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/legislation en.htm - see “circula-
tors.
13. ERROR CONDITION AND RESET

. D'.s pla-y Description Reset
indication
- Switch off system power.
- Wait for the warning lights on the control
e0—e16 = Internal error g:gﬁ‘l to go off, then power the system
- If the error persists, change the circu-
lator.

- Switch off system power.

- Wait for the warning lights on the control
panel to go off, then power the system
again.

- Check that the mains voltage is correct,
if necessary reset it at the plate values.

Low mains
voltage (LP)

o o

- Switch off system power.

- Wait for the warning lights on the control
panel to go off, then power the system
again.

- Check that the mains voltage is correct,
if necessary reset it at the plate values.

High mains
voltage (HP)

% | Qe

- Switch off system power.

- Wait for the warning lights on the control
panel to go off.

- Check that the system ventilation ducts
are not blocked and that the environ-
ment temperature of the premises is
correct.

Critical over-
heating of
electronic parts

e32-e35

.




- Check that the circulator turns freely.

Prote_ctlon -Check that any antifreeze added does
e39-e40 against N
not exceed the maximum percentage
overcurrent o
of 30%.
- Switch off system power.
- Wait for the warning lights on the control
621-e30 c—ka Voltage Error Zggﬁ: to go off, then power the system
- Check that the mains voltage is correct,
if necessary reset it at the plate values.
Twin - Check that the twin communication ca-
communication | ble is intact.
et e absent -Check that both circulators are pow-
ered.
e42 E‘! Dry operation | - Put the system under pressure.
= - Switch off system power.
e56 Motor excess | _ Wait for the motor to cool down
temperature N
- Power the system again
657 : 658 = ff<>150%_|1—112 Check that the PWM external signal is

operating and connected as specified.

Energy Efficiency Index - EEI

The benchmark for the most efficient circulators is EEI < 0,20.

ENGLISH e
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1. ADVERTENCIAS PARTICULARES

Comprobar que el producto no haya sufrido dafos durante el transporte
o el almacenaje. Controlar que el embalaje exterior esté integro y en
optimas condiciones.

Antes de cualquier intervencion en la parte eléctrica o mecanica de la insta-
lacion, se desconectara siempre la corriente eléctrica de red. Antes de abrir
el aparato, esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel
de control. El condensador del circuito intermedio en continua permanece
cargado con tension peligrosamente alta incluso tras deshabilitar la tension
de red.

Se admiten solo conexiones de red con cables sélidos. El aparato dispon-
dra de conexion a tierra (IEC 536 clase 1, NEC y otros estandares en mérito).

Ahnto los bornes de red como los bornes del motor pueden llevar tension

peligrosa incluso con el motor parado.

De estar el cable de alimentacion estropeado, debera ser sustituido por
el servicio de asistencia técnica o por personal cualificado, con la finali-
dad de prevenir cualquier riesgo.

2. LiQUIDOS BOMBEADOS
La maquina esta disefiada y fabricada para bombear agua exenta de sustancias explo-
sivas y particulas sdlidas o fibras, con densidad de 1000 Kg/m?, viscosidad cineméatica
de 1mm?s y liquidos no agresivos quimicamente. Es posible utilizar glicol etilénico en
porcentaje no superior al 30%.
3. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (EMC)
Los circuladores EVOPLUS SMALL cumplen la norma EN 61800-3 categoria C2, respec-
to a compatibilidad electromagnética.
- Emisiones electromagnéticas — Ambiente industrial (en algunos casos, podrian
ser requeridas medidas de limitacion).
- Emisiones conducidas — Ambiente industrial (en algunos casos, podrian ser re-
queridas medidas de limitacion).
4. GESTION
4.1 Almacenaje
Todos los circuladores se almacenaran en un lugar cubierto, seco y con humedad del
aire posiblemente constante, y exente de vibraciones y polvos. Se suministran en su
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embalaje original, con el que permaneceran hasta la fase de montaje. En caso contrario,
cerrar la boca de aspiracion y de impulsion con sumo cuidado.

4.2 Transporte

No someter los productos a inttiles golpes y choques. El circulador se iza y se transporta
por medio de elevadores, utilizando el pallet suministrado en serie (de estar previsto).
4.3 Peso

En la placa de datos adhesiva puesta en el embalaje consta el peso total del circulador.
5. INSTALACION

Afin de conseguir unas instalaciones eléctrica, hidraulica y mecéanica correctas, hay que
seguir atentamente las recomendaciones contenidas en este capitulo.

Comprobar que la tension y la frecuencia de los datos nominales del
circulador EVOPLUS SMALL coincidan con los de la red de alimentacion.

5.1 Instalacion y mantenimiento del circulador

Montar el circulador EVOPLUS SMALL siempre con el eje motor en posi-
cion horizontal, Montar el dispositivo de control electronico en posicion
vertical (véase Figura 1)

- En las instalaciones de calentamiento y acondicionamiento, se puede instalar el circu-
lador tanto en la tuberia de impulsién como en la de retorno; la flecha grabada en el
cuerpo de la bomba indica la direccion del caudal.

- Instalar el circulador lo mas encima posible del nivel minimo de la caldera y lo méas lejos
posible de curvas, angulos de codo y derivaciones.

- Para facilitar las operaciones de control y mantenimiento, instalar una valvula de aislamiento
tanto en el conducto de aspiracion como en el de impulsion.

- Antes de montar el circulador, lavar a fondo la instalacion sélo con agua a 80°C. Luego
descargar completamente la instalacion para eliminar cualquier sustancia perjudicial que
hubiera entrado en circulacion.

- Efectuar el montaje evitando goteos sobre el motor y sobre el dispositivo de control electroni-
co, tanto en la fase de instalacion como en la de mantenimiento.

- Evitar mezclar con el agua en circulacion aditivos derivados de hidrocarburos y productos
aromaticos. De tener que afiadir un producto anticongelante, se aconseja un porcentaje
maximo del 30%.

- En caso de aislamiento térmico, utilizar el kit correspondiente (de suministrarse en equipa-
miento) y comprobar que los orificios de descarga de la condensacion de la caja del motor
no estén cerrados ni obstruidos parcialmente.

- Para garantizar la méaxima eficiencia de la instalacion asi como gran durabilidad del
circulador, se aconseja utilizar filtros desbarradores magnéticos para separar y recoger

16



=0 ESPANOL

17

las impurezas presentes en la instalacion (particulas de arena y de hierro, ademas
de fangos).
- En caso de mantenimiento, usar siempre un juego de juntas nuevas.

ﬁ No aislar nunca el dispositivo de control electronico.

5.2 Rotacion de las cabezas del motor
Si se realiza la instalacion sobre tuberias en posicién horizontal, habra que efectuar una
rotacion de 90 grados del motor y del relativo dispositivo electrénico, a fin de mantener
el grado de proteccion IP y para que el usuario pueda interactuar con la interfaz grafica
de manera mas comoda (véase Figura 2).

Antes de efectuar la rotacion del circulador comprobar que esté com-
pletamente vacio.

Para girar el circulador EVOPLUS SMALL hay que hacer lo siguiente:

1. Extraer los 4 tonillos de fijacion de la cabeza del circulador.

2. Girar de 90 grados la caja del motor con el dispositivo de control electronico, en
sentido horario o antihorario segun se requiera.

3. Meter y atornillar otra vez los 4 tornillos que fijan la cabeza del circulador.

iLa posicion del dispositivo de control electronico sera siempre vertical!

5.3 Valvula de retencion
De estar la instalacion provista de valvula de retencion, comprobar que la presion
minima del circulador sea siempre superior a la presion de cierre de la valvula
6. CONEXIONES ELECTRICAS
Las conexiones eléctricas seran llevadas a cabo por personal experto y cualificado.
-El circulador no requiere ninguna proteccion exterior del motor.
-Verificar que la tension y frecuencia de alimentacion correspondan a los valores que
constan en la placa de identificacion del circulador.
6.1 Conexion de alimentacion
Después de cablear el cable de alimentacion tal como aparece en la figura 3, conectarlo
a la tarjeta como en la figura 4.
jAntes de alimentar el circulador comprobar que la tapa del panel de control EVOPLUS
SMALL esté perfectamente cerrada!

7. PUESTAEN MARCHA

iSe realizaran todas las operaciones de puesta en marcha con la tapa del
panel de control EVOPLUS SMALL cerrada!

El sistema se pondra en marcha Ginicamente cuando estén completadas
todas las conexiones eléctricas e hidraulicas.

No poner en marcha el circulador si falta agua en la instalacién.

presion, puede presentarse también en estado de vapor. jPELIGRO DE
QUEMADURAS!
Es peligroso tocar el circulador. jPELIGRO DE QUEMADURAS!

ﬁ El fluido contenido en el sistema, ademas de su alta temperatura y

Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas e hidraulicas, llenar la instalacion con
agua Y, eventualmente, con glicol (para el porcentaje méaximo de glicol véase el parr. 2)
y alimentar el sistema.
Una vez puesto en marcha el sistema, es posible modificar los modos de funcionamiento
a fin de adaptarse mejor a las exigencias de la instalacion (véase el parr 10).
8. FUNCIONES
8.1 Modos de regulacion
Los circuladores EVOPLUS SMALL permiten efectuar los siguientes modos de regula-
cién deforme a las exigencias de la instalacion:

- Regulacion de presion diferencial proporcional segln el caudal presente en la

instalacion.

- Regulacion de presion diferencial constante.

- Regulacion de curva constante.
Se puede configurar el modo de regulacién a través del panel de control EVOPLUS
SMALL (véase el parr. 10).
8.1.1 Regulacion de presion diferencial proporcional

Ha

Con este modo de regulacion se reduce la presion diferencial o aumenta
al disminuir 0 aumentar la demanda de agua.
Se puede configurar el set-point Hs con el display.

> Regulacién indicada para:

- Instalaciones de calentamiento y acondicionamiento con elevadas pérdidas de carga.
- Sistemas de dos tubos con valvulas termoestaticas y altura de descarga = 4 m.

- Instalaciones con regulador de presién diferencial secundario.



- Circuitos primarios con altas pérdidas de carga.
- Sistemas de recirculacion sanitaria con valvulas termoestaticas en las columnas
montantes.

8.1.2 Regulacion de presion diferencial constante

Con este modo de regulacion se mantiene constante la presion diferen-

cial, independientemente de la demanda de agua.

Se puede configurar el set-point Hs con el display.

Regulacion indicada para:
a” Instalaciones de calentamiento y acondicionamiento con bajas

pérdidas de carga.

- Sistemas de dos tubos con valvulas termoestaticas y altura de descarga < 2 m.

- Sistemas monotubo con vélvulas termoestéticas.

- Instalaciones con circulacion natural.

- Circuitos primarios con bajas pérdidas de carga.

- Sistemas de recirculacion sanitaria con valvulas termoestaticas en las columnas montantes.
8.1.3 Regulacion de curva constante

En este modo de regulacion, el circulador trabaja con curvas caracteris-

limite méximo tjcas a velocidad constante. Se selecciona la curva de funcionamiento
configurando la velocidad de rotacion con un factor porcentual. El valor
100% indica la curva limite maximo. La velocidad de rotacion efectiva
puede depender de las limitaciones de potencia y de presion diferencial
del propio modelo de circulador.
Es posible configurar la velocidad de rotacion desde el display.
Regulacion indicada para instalaciones de calentamiento y acondicionamiento de caudal constante.
8.2 Médulos de expansion
Es posible equipar los circuladores EVOPLUS SMALL con algunos médulos de expan-
sién para ampliar sus funcionalidades.
Para informaciones sobre los modos de instalacion, configuracién y empleo de los médu-
los de expansion, consultar el manual especifico.
9. PANEL DE CONTROL
Es posible modificar las funciones de los circuladores EVOPLUS SMALL mediante el panel de
control situado en la tapa del dispositivo de control electronico. En el panel hay: un display
gréfico, 4 teclas de desplazamiento y 3 luces LED de sefializacion (ver Figura 5).
9.1 Display grafico
Con el display grafico el desplazamiento por el menu para verificar y modificar los modos
de funcionamiento del sistema y el set-point de trabajo es facil e intuitivo. Ademas, sera
posible visualizar el estado del sistema y el historico de posibles alarmas memorizadas
por éste.

Hs
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9.2 Teclas de desplazamiento

Hay 4 teclas para desplazarse por el men: 3 teclas bajo el display y 1 lateral. A las teclas
bajo el display se las llama teclas activas, y a la tecla lateral tecla escondida.

En cada pagina del menu se indica la funcion asociada a las 3 teclas activas (las que
estan bajo el display).

9.3 Luces de sefalizacion
Luz amarilla: Sefalizacién de sistema alimentado.
De estar encendida, indica que el sistema esta alimentado.

No desmontar nunca la tapa con la luz amarilla encendida.

Luz roja: Sefializacion de alarma/anomalia presente en el sistema.

Si la luz parpadea, significa que la alarma es sin bloqueo y por lo tanto es posible pilotar
la bomba. En cambio, si la luz es fija, indica que la alarma es con bloqueo y no es posible
pilotar la bomba.

Luz verde: Sefializacion de bomba ON/OFF.

De estar encendida, indica que la bomba esta funcionando. Si est4 apagada, indica que
la bomba esta parada.

10. MENU

Los circuladores EVOPLUS SMALL cuentan con un menu usuario accesible desde la Pagi-
na Inicial apretando y soltando la tecla central “MenU”.

A continuacion aparecen las paginas del mend usuario que sirven para verificar el estado
del sistema y modificar sus configuraciones.

Si en la parte inferior izquierda de las paginas del menu aparece una llave, significa
que no es posible modificar las configuraciones. Para desbloquear el menu, ir a la P&-
gina Inicial y pulsar a la vez la tecla escondida y la tecla bajo la llave, hasta que ésta
desaparezca.

Si no se pulsa ninguna tecla por 60 minutos, se bloquean automaticamente las con-
figuraciones y el display se apaga. Al presionar una tecla cualquiera, se reactiva el
display y se visualiza la “Pagina inicial”.

Para desplazarse por el mend, pulsar la tecla central.

Para volver a la pagina anterior, mantener presionada la tecla escondida y luego pulsar
y soltar la tecla central.

Para modificar las configuraciones, utilizar las teclas izquierda y derecha.

Para confirmar la modificacién de una configuracion, pulsar la tecla central “OK” por 3
segundcwr rmacion se resalta con el siguiente icono:
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Pagina Inicial

En la Pagina Inicial aparecen resumidas graficamente las con-
figuraciones principales del sistema.

El icono situado arriba a la izquierda, indica el tipo de regula-
cion seleccionado.

El icono puesto arriba, en el centro, indica el modo de funcio-
namiento seleccionado (auto o economy).

El icono situado arriba a la derecha indica la presencia de un
inverter simple o doble . La rotacion del icono @ 6

indica qué bomba de circulacion esta funcionando.

En el centro de la Pagina Inicial se halla un parametro con
funcién sélo de visualizacion, a elegir entre otros pocos para-
metros de la pagina 9,0 del menu.

Desde la Pagina Inicial se accede a la pagina de regulacion
del contraste del display: manteniendo presionada la tecla
escondida, pulsar y soltar la tecla derecha.

Los circuladores EVOPLUS SMALL cuentan con un menu
usuario accesible desde la Pagina Inicial apretando y soltan-
do la tecla central “Mend”,

Pagina 3.0 Se modifica el set-point de regulacion en la pagina 3.0.
12 0 Segun el tipo de regulacion elegido en la pagina anterior, el
Hs: Am punto de ajuste a configurar sera una altura de descarga o, en
—1 [#IoE] [+]] el caso de Curva Constante, un porcentaje relativo a la velo-
cidad de rotacion.
Pagina 9.0 Se puede elegir en la pagina 9,0 el parametro a visualizar en

MQSETPLTL 5

H:12.0u

=| WIOK]| |=p

Pagina 1.0

c—
Default

CE] [] [CEH

En la pagina 1.0 se restablecen las configuraciones de fabrica
pulsando a la vez las teclas izquierda y derecha por 3 segun-
dos.

Se notifica el restablecimiento de las configuraciones de fa-
brica con la visualizacién del simbolcﬁ cerca de la palabra
“Default”.

la Pagina Inicial:

H: Altura de descarga medida, indicada en metros
Q: Caudal estimado indicado en m3/h

S: Velocidad de rotacion indicada en rpm

E: No presente

P: Potencia suministrada indicada en W

h: Horas de funcionamiento

T: No presente

T1: No presente

Pagina 10.0

3 T
DEU ENG

=] [WOF]| [==b]

Se puede elegir en la pagina 10,0 el idioma de los mensajes.

Pagina 2.0

herbd i
=] [WICK] [=¥]

La modalidad de regulacién se configura en la pagina 2.0. Se
pueden elegir entre los modos siguientes:

114= Regulacioén de presién diferencial proporcional.
2= Regulacion de presion diferencial constante.

3h= Regulacién de curva constante con velocidad de
rotacion configurada en el display.

Aparecen en la pagina 2.0 tres iconos que representan:

- icono central = configuracién actualmente seleccionada;
- icono derecho = configuracion sucesiva;

- icono izquierdo = configuracién anterior.

Pagina 11.0
T
=
[*] [=]

Pulsando la tecla derecha, se visualiza en la pagina 11,0 el
histérico de alarmas.
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Historico de

Si el sistema detecta anomalias, las registra de modo perma-
nente en el histérico de alarmas (un maximo de 15 alarmas).

= [w] [CE]

alarmas
Por cada alarma registrada, se visualiza una pagina constitui-
el5 @ da por 3 partes: un cédigo alfanumérico que identifica el tipo
Pompabloceata de anomalia, un simbolo que ilustra de forma grafica la ano-
"] [=#]| maliay, por ultimo, un mensaje en el idioma seleccionado en
la pagina 10,0 que describe brevemente la anomalia.
Pulsando la tecla derecha es posible desplazarse por todas
las paginas del histdrico.
Al final del histérico se visualizan 2 preguntas:
1. ”¢ Resetear las alarmas?”
Pulsando OK (tecla izquierda), se resetean las alarmas que
hubieran intervenido en el sistema.
2.”¢ Cancelar el histérico de alarmas?”
Pulsando OK (tecla izquierda), se cancelan las alarmas guar-
dadas en el histérico.
Pagina 13.0
| En la pagina 13,0 se configura el sistema en estado ON u OFF.
OFF EXT Si se selecciona ON, la bomba esta siempre encendida.

Si se selecciona OFF, la bomba esta siempre apagada.

11. CONFIGURACIONES DE FABRICA

Parametro

Valor

. = Regulacion de presion diferencial

Modo de regulacion

proporcional

Modo de funcionamiento doble

@/@ = Alterno cada 24h

Comando puesta el

n marcha de la bomba

ON

Tabla 1: Configuraciones de fabrica

12. TIPOS DE ALARMAS

Cadigo de la
alarma

Simbolo de la
alarma

Descripcion de la alarma

e0 - e16; e21 c—Eml Error interno
el17 -e19 et Cortocircuito
€20 @mx Error de tension
e22-e31 c—E Internal Error
-i:j i—’“‘“ Sobretemperatura del sistema
e32-e35 d electrénico
e37 m Tension baja
e38 @mx Tension alta
e39 - e40 @ Bomba bloqueada
e46 [ —] Bomba desconectada
e42 E‘! Marcha en seco
@ Sobretemperatura del motor
e56 (intervencion del motoprotector)
— Frecuencia de la sefial externa PWM
eb7 menor de 100 Hz
= Frecuencia de la sefial externa PWM
e58 mayor de 5 kHz
bla 2: Listado de alarmas
INFORMACIONES

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la Directiva de Ecodisefio 2009/125/CE, por la que se
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de disefio ecolégico aplicables a
los productos relacionados con la energia:
http:/lec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-
Pautas de los Reglamentos vinculados a la aplicacion de la Directiva de Ecodisefio:

http://ec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/legislation en.htm - v. circulado-
res.
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13. CONDICION DE ERROR Y RESTABLECIMIENTO

Indi-
cacién
display

Descripcion

Restablecimiento

e0—e16

Error interno

-Deshabilitar la corriente eléctrica del sis-
tema.

-Esperar a que se apaguen los indicadores
luminosos del panel de control y luego ali-
mentar nuevamente el sistema.

- Si el error persiste, sustituir el circulador.

- Deshabilitar la corriente eléctrica del sis-
tema.
- Esperar a que se apaguen los indicadores

e37

Baja tension
de red (LP)

-Deshabilitar la corriente eléctrica del sis-
tema.

-Esperar a que se apaguen los indicadores
luminosos del panel de control y luego ali-
mentar nuevamente el sistema.

- Controlar que la tensién de red sea correc-
ta, restablecerla eventualmente con los
datos nominales.

e38

Alta tension
de red (HP)

-Deshabilitar la corriente eléctrica del sis-
tema.

-Esperar a que se apaguen los indicadores
luminosos del panel de control y luego ali-
mentar nuevamente el sistema.

- Controlar que la tension de red sea correc-
ta, restablecerla eventualmente con los
datos nominales.

—ha Error de luminosos del panel de control y luego ali-
e21-e30 tension mentar nuevamente el sistema.

- Controlar que la tensién de red sea correc-
ta, restablecerla eventualmente con los
datos nominales.

c N, - Verificar el buen estado del cable de comu-
omunicacion nicacion doble
e31 E—fal doble - Controlar que los dos circuladores estén
ausente :
alimentados.
e42 —.'El Marcha en - Poner en presion la instalacion.
+ seco
-Deshabilitar la corriente eléctrica del sis-
2 Sobretempera- | tema.
e56 .
tura del motor | - Esperar que se enfrie el motor.
- Alimentar nuevamente el sistema.
Controlar que la sefial externa PWM funcio-
. f<100 Hz . . g
e57 ; e58 c—f £> 5 KHz ne y que esté conectada segun la especi-

ficacion.

e32-e35

Sobreca-
lentamiento
critico partes
electronicas

-Deshabilitar la corriente eléctrica del sis-
tema.

-Esperar a que se apaguen los indicadores
luminosos del panel de control.

- Verificar que los tubos de ventilacion del
sistema no estén obstruidos y que la tem-
peratura ambiente del local esté especifi-
cada.

e39-e40

Proteccion de
sobrecorriente

- Controlar que el circulador gire libremente.

-Controlar que la cantidad afiadida de an-
ticongelante no supere la medida méaxima
del 30%.

Energy Efficiency Index - EEI
El parametro de referencia para los circuladores mas eficientes es EEI < 0,20.
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1. SARSKILDA SAKERHETSFORESKRIFTER

Kontrollera att apparaten inte har skadats under transport eller forva-
ring. Kontrollera att det yttre hdljet ar fullstéandigt intakt och i gott skick.

Sla alltid fran spanningen fore ingrepp i apparatens elektriska eller meka-
niska komponenter. Vanta med att 6ppna apparaten tills signallamporna
har slocknat pa kontrollpanelen. Mellankretsens likstromskondensator
ar spanningsforande dven efter det att spanningen har brutits.

Endast fasta natanslutningar ar tillatna. Apparaten ska jordas (enligt IEC
536, klass 1, NEC och andra standarder i detta avseende).

Natkldmmorna och motorkldmmorna kan vara spanningsférande dven
med stillastaende motor.

Om elkabeln ar skadad ska den bytas ut av en serviceverkstad eller kva-
lificerad personal for att undvika samtliga risker.

> PP

2, VATSKOR SOM KAN PUMPAS
Apparaten ar utvecklad och tillverkad for att pumpa vatten, som saknar explosiva &mnen,
fasta partiklar eller fibrer, med en densitet pa 1000 kg/m* och med en kinematisk viskosi-
tet lika med 1 mm?s och vatskor som inte ar kemiskt aggressiva. Det far anvéndas max.
30 % etylenglykol.
3. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL uppfyller standard EN 61800-3, klass C2
avseende elektromagnetisk kompatibilitet.
- Elektromagnetiska emissioner - Industrimiljo (det kan i vissa fall erfordras begran-
sande atgarder).
- Ledningsburna emissioner - Industrimilj6 (det kan i vissa fall erfordras begrans-
ande atgarder).
4. HANTERING
4.1 Forvaring
Alla cirkulationspumpar maste forvaras pa en plats som ar dvertackt, torr och med sa
konstant luftfuktighet som mdjligt, samt fri fran vibrationer och damm. Cirkulationspum-
parna levereras i sina originalemballage, dar de ska forvaras fram till installationstillfallet.

| motsatt fall ska sug- och tryckmunstycket pluggas ordentligt.

4.2 Transport

Undvik att utsétta produkterna for onddiga stdtar och kollisioner. Anvand passande lyft-
medel och pallen (om denna finns) for att lyfta och transportera cirkulationspumpen.

4.3 Vikt

Klistermarket pa emballaget anger cirkulationspumpens totala vikt.

5. INSTALLATION

Folj noggrant rekommendationerna i detta kapitel for att utfora en korrekt elektrisk, hy-
draulisk och mekanisk anslutning.

Kontrollera att markspéanning och -frekvens for cirkulationspum-
pen i serie EVOPLUS SMALL 6verensstimmer med natanslut-
ningens mérkdata.

5.1 Installation och underhall av cirkulationspumpen

Montera alltid cirkulationspumpen i serie EVOPLUS SMALL med
horisontell motoraxel. Montera den elektroniska kontrollanord-
ningen vertikalt (se Fig. 1)

- Cirkulationspumpen kan installeras i varme- och Iuftkonditioneringssystem saval pa
tryck- som returledningen. Flodesriktningen anges av den stdmplade pilen pa pump-
huset.

- Installera helst cirkulationspumpen hdgre &n varmepannans min. niva och sa langt bort
som det gar fran rorvinklar, rorbojar och grenrér.

- Installera en avstangningsventil bade pa sugoch tryckledningen for att underlétta kon-
troller och underhall.

- Fore installationen av cirkulationspumpen ska du noggrant spola igenom systemet
med 80 °C vatten. Tém sedan systemet helt for att eliminera eventuella skadliga am-
nen som har kommit in i systemet.

- Utfdr monteringen sa att det inte droppar pa motorn och pa den elektroniska kontrollan-
ordningen vare sig vid installationen eller underhallet.

- Blanda inte i tillsatser som innehaller kolvate eller aromatiska &mnen i cirkulationsvatt-
net. Frostskyddsmedel ska vid behov tillsattas med max. férhallandet 30 %.

- Vid montering av termisk isolering ska du anvanda avsedd sats (om den medféljer) och
kontrollera att kondenshalen pa motorhuset inte satts igen helt eller delvis.

- For att garantera maximal systemprestanda och lang livslangd for cirkulationspumpen
rekommenderas det att anvanda magnetiska avskiljningsfilter som separerar och fang-
ar upp ev. orenheter som finns i systemet (sandpartiklar, jarnpartiklar och lera).



- Anvand alltid nya packningar i samband med underhall.

Varmeisolera aldrig den elektroniska kontrollanordningen.

5.2 Vridning av motorhuvud

Om installationen utférs pa horisontella ledningar ska motorn med monterad elektronisk
kontrollanordning vridas 90° for att bibehalla IP-skyddsgraden. Det blir da &ven bekvama-
re for anvandaren att anvanda det grafiska granssnittet (se Fig. 2).

Kontrollera att cirkulationspumpen &r helt tom innan du pabérjar vridnin-
gen av cirkulationspumpen.

Vrid cirkulationspumpen i serie EVOPLUS SMALL pé féljande sétt:

1. Ta bort de fyra fastskruvarna pa cirkulationspumpens huvud.

2. Vrid motorhuset tillsammans med den elektroniska kontrollanordningen 90°
medurs eller moturs beroende pa vad som krévs.

3 Sétt tillbaka och dra at de fyra fastskruvarna pa cirkulationspumpens huvud.

Den elektroniska kontrollanordningen ska alltid vara vertikal!

5.3 Backventil

Om systemet &r utrustat med en backventil ska du se till att cirkulationspumpens min.

tryck alltid &r hogre &n ventilens stangningstryck.

6. ELANSLUTNING

Elanslutningen ska utforas av specialiserad och kvalificerad personal.
-Cirkulationspumpen erfordrar inget externt motorskydd.
-Kontrollera att markspanning och -frekvens dverensstdmmer med vérdena pa

cirkulationspumpens markplat.
6.1 Natanslutning
Dra natkabeln som i fig. 3 och anslut den darefter till kretskortet som i fig. 4.

Kontrollera att holjet till kontrollpanelen i serie EVOPLUS SMALL &r helt stingt
innan du slar till matningsspanningen till cirkulationspumpen!

SVENSKA 8=

7. START

Holjet till kontrollpanelen i serie EVOPLUS SMALL ska vara stéingt vid
samtliga startmoment!

Starta systemet forst nar samtliga el- och hydraulanslutningar har utforts.
Anvand inte cirkulationspumpen om vatten saknas i systemet.

Den varma trycksatta vétskan som finns i systemet kan &ven upptrada
som anga. RISK FOR BRANNSKADOR! . .

Det &r farligt att rora vid cirkulationspumpen. RISK FOR BRANNSKA-
DOR!

Nar samtliga el- och hydraulanslutningar har utforts ska systemet fyllas pa med vatten
och eventuellt glykol (max. procentsats glykol anges i kap. 2) och eltillforseln till systemet
slas till.
Funktionssatten kan &ndras nar systemet har startats for att béttre tillgodose systembe-
hoven (se kap. 10).
8. FUNKTIONER
8.1 Instaliningssatt
Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL medger foljande instaliningssétt utifran
systembehoven:

- Instéllining med proportionellt differentialtryck beroende pa flodet i systemet.

- Instalining med jamnt differentialtryck.

- Installning med jamn kurva.
Instéllningsséttet kan véljas pa kontrollpanelen i serie EVOPLUS SMALL (se kap. 10).
8.1.1 Instéllning med proportionellt differentialtryck

Ha
| detta funktionssatt minskar respektive 6kar differentialtrycket nar

vattenflodet minskar respektive okar.
Bérvardet Hs kan stéllas in fran displayen.

L0
Instalining avsedd for:
- Vérme- och luftkonditioneringssystem med hoga effektforluster.
- System med tva rér med termostatventiler och uppfordringshdjd = 4 m.
- System med sekundér differentialtryckregulator.
- Primérkretsar med hoga effektforluster.
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- System med cirkulation av sanitért vatten med termostatventiler pa de vertikala
roren.
8.1.2 Instéllning med jamnt differentialtryck

Ha
| detta installningssatt forblir differentialtrycket jamnt oberoende av

Hs vattenflddet.
Borvardet Hs kan stéllas in fran displayen.

*Q |nstalining avsedd for:

- Vérme- och luftkonditioneringssystem med laga effektforluster.

- System med tva ror med termostatventiler och uppfordringshéjd < 2 m.

- System med ett rér med termostatventiler.

- System med naturlig cirkulation.

- Primarkretsar med laga effektforluster.

- System med cirkulation av sanitért vatten med termostatventiler pa de vertikala

roren.

8.1.3 Instalining med jamn kurva
| detta instalningssatt arbetar cirkulationspumpen enligt karakteris-
tiska kurvor med jémn hastighet. Driftkurvan valjs genom att rota-
tionshastigheten stalls in med en procentfaktor. 100 % motsvarar
kurvan for max. grans. Den verkliga rotationshastigheten kan bero
pa begransningar av effekt och differentialtryck for den specifika
modellen av cirkulationspump.
Rotationshastigheten kan stéllas in fran displayen.
Instéllining avsedd for varme- och luftkonditioneringssystem med jémn kapacitet.
8.2 Utbyggnadsmoduler
Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL kan utrustas med olika utbyggnadsmo-
duler fér att 6ka deras funktion.
Se aktuell bruksanvisning for detaljerad information om installation, konfiguration och
anvandning av utbyggnadsmodulerna.
9. KONTROLLPANEL
Funktionerna hos cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL kan &ndras med hjélp
av kontrollpanelen som ar placerad pa locket till den elektroniska kontrollanordningen.
Kontrollpanelen omfattar en grafisk display, fyra navigeringsknappar och tre signallampor
(se Figur 5).

max. grans
v

9.1 Grafisk display

Med hjalp av den grafiska displayen gar det enkelt att navigera i en anvandarvénlig meny
och andra systemets funktionssétt och driftborvardet. Det gar aven att visa systemstatu-
sen och ev. larmhistorik som har lagrats av systemet.

9.2 Navigeringsknappar

Det gar att navigera i menyn med hjalp av fyra knappar: Tre knappar under och en knapp
bredvid displayen. Knapparna under displayen kallas aktiva knappar och knappen bred-
vid displayen kallas dold knapp.

Varje menysida &r utformad sa att den indikerar funktionen som &r forknippad med de tre
aktiva knapparna under displayen.

9.3 Signallampor

Gul signallampa: Signalerar att systemet &r spanningsférande.

Systemet ar spanningsférande nar signallampan lyser.

Ta aldrig bort héljet nar den gula signallampan lyser.

Rod signallampa: Signalerar larm/felfunktion i systemetc.

Om signallampan blinkar medfér inte larmet nagon blockering och pumpen kan fortfa-
rande styras. Om signallampan lyser med fast sken medfér larmet en blockering och
pumpen kan inte styras.

Gron signallampa: Signalerar pump ON/OFF.

Pumpen &r i drift nér signallampan lyser. Pumpen ar avsténgd nér signallampan &r slackt.
10. MENY

Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL har en Anvandarmeny som gar att kom-
ma at fran Home Page genom att du trycker pa och slapper upp mittknappen Menu.
Nedan visas sidorna i Anvandarmeny som kan anvéandas for att kontrollera systemstatu-
sen och &ndra systeminstaliningarna.

Instéllningarna gar inte att &ndra om det finns en nyckel nere till vanster pa menysidorna.
Las upp menyerna genom att ga till Home Page och trycka pa den dolda knappen samti-
digt med knappen under nyckeln tills nyckeln forsvinner.

Trycker du inte pa nagon knapp pa 60 minuter blockeras instéllningarna automa-
tiskt och displayen stings av. Trycker du pa en av knapparna sétts displayen pa
och Home Page visas.

Tryck pa mittknappen fér att navigera i menyerna.

Hall den dolda knappen nedtryckt och tryck ned och sléapp upp mittknappen for att aterga
till foregaende sida.



Anvénd knapparna till vénster och hoger for att andra installningarna.
Bekrafta andringen av en instalining genom att trycka ned mittknappen OK i 3 sekunder.

Fdljande ikon framtréder vid bekréftelsen: wgr g
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Sidan 3.0 Sidan 3.0 anvander du for att bestdmma instéliningsbérvarde.
12 0 Beroende pa vilken typ av instéllning du har valt pa férega-
Hs: v m [ ende sida, kommer borvardet som ska stéllas in att vara en
—1 I0E] [+ | uppfordringshéjd eller (vid jamn kurva) en procent av rotation-
shastigheten.
Sidan 9.0 Sidan 9.0 anvander du fér att vélja parametern som ska visas
[EosET PR T 9| Pa Home Page:

H:12.0w

=] [WOE] [==p]

H: Uppmatt uppfordringshéjd uttryckt i meter
Q: Uppskattad kapacitet uttryckt i m3/tim

S: Rotationshastighet uttryckt i varv/min

E: Finns €j

P: Effekttillforsel uttryckt i W

h: Drifttimmar

T: Finns ej

T1: Finns gj

Sidan 10.0

5 T
DEU ENG

=] [WOE]| [==b]

Sidan 10.0 anvander du for att vélja pa vilket sprak medde-
landena ska visas.

Home Page Home Page visar en grafisk sammanfattning av systemets
to huvudinstallningar.
= aute Ikonen uppe till vanster indikerar vald installning.
H: 120 m lkonen uppe i mitten indikerar vald funktion (Auto eller
o1 | Economy).

Ikonen uppe till hdger indikerar om det finns en inverter eller
tva invertrar. lkonen &3 eller ) roterar for att signalera vilken
av cirkulationspumparna som ar i drift.
| mitten av Home Page finns en skrivskyddad parameter som
kan véljas bland ett antal parametrar via Sidan 9.0 i menyn.
Du kommer at sidan for instéllning av displayens kontrast
fran Home Page. Hall den dolda knappen nedtryckt och tryck
sedan ned och slapp upp knappen till héger.
Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL har en An-
vandarmeny som gar att komma at fran Home Page genom
att du trycker pa och sléapper upp mittknappen Menu,

Sidan 1.0 Du stéller in standardvardena via Sidan 1.0 genom att trycka
i 1| samtidigt pa knapparna till vanster och héger i 3 sekunder.
Default 9tp PP 9

— 1 || Aterstaliningen till standardvardena bekréftas av att
OF] [w] [BF symbolenm framtrader i narheten av texten Default.
Sidan 2.0 Sidan 2.0 anvander du for att bestdmma instéllningssatt. Det
———————y | 94r att vélja mellan féljande instéllningssatt:
[T A=y S | 114= Instélining med proportionellt differentialtryck.
+=| [WIOK| [=#]|2 5= Instalining med jamnt differentialtryck.

3h= Instéllining med jamn kurva med installning av
rotationshastigheten fran displayen.

Sidan 2.0 visar tre ikoner med féljande betydelse:
- lkon i mitten for den valda instéllningen;

- lkon till hdger for nasta instalining;

- lkon till vanster for foregaende instélining.

Sidan 11.0
T
INSS]
[w] [=

Sidan 11.0 anvénder du for att visa larmhistoriken genom att
trycka pa knappen till hoger.
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Larmhistorik

el5
Pompabloccata

] (=

Om systemet upptacker felfunktioner registreras dessa perma-
nent i larmhistoriken (upp till max. 15 larm). Fér varje registre-
rat larm visas en sida som bestar av tre delar: En alfanumerisk
kod som anger typen av felfunktion, en symbol som grafiskt
illustrerar felfunktionen och slutligen ett meddelande, pa det
sprak som har valts pa Sidan 10.0, som kortfattat beskriver
felfunktionen.

Tryck pa knappen till hdger for att bladdra mellan sidorna i
larmhistoriken.

| slutet av larmhistoriken visas tva fragor:

1.Aterstélla larmen?

Tryck pa OK (knappen till vanster) for att aterstélla ev. sys-
temlarm.

2.Radera larmhistoriken?

Tryck pa OK (knappen till vanster) for att radera lagrade larm
i larmhistoriken.

Sidan 13.0
T
OFF EXT

= [¥] [CE]

Sidan 13.0 anvander du for att stélla in systemstatusen pa ON
eller OFF.Valjer du ON &r pumpen alltid i drift.

11. STANDARDVARDEN

Parameter Vérde

A . 1/, = Instalining med proportionellt

Installningssatt differentialtryck
B/ = Vaxelvis drift med byte var 24:
Funktionssatt med tva pumpar e drifttimme
Kommando fér pumpstart ON
Tabell 1: Standardvarden
12. TYPER AV LARM

Larmkod Larmsymbol Larmbeskrivning

e0 - e16; e21 c—Em Internt fel.

e17-e19 B Kortslutning.
e20 @mx Spanningsfel.
e22-e31 c—E Internt fel.
e32-e35 ::me Overhettning av elektroniskt system.
e37 m Lagspénning.
e38 @mx Hogspanning.
e39 - e40 @5 Pumpen &r blockerad.
e46 c—Ekmml Frankopplad pump.
ed42 El-‘ Torrkérning.
@ Overhettning av motor
e56 (utlést motorskydd).
Frekvens for extern signal PWM under

e57 T 100 Hz

= Frekvens for extern signal PWM 6ver
e58 5 kHz

Tabell 2: Larmlista

INFORMATION

Vanliga fragor (FAQ) angaende ekodesigndirektiv 2009/125/EG om uppréttande av en
ram for att faststalla krav pa ekodesign for energirelaterade produkter och dess genom-
forandeforordningar:
http://ec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-
Riktlinjer for kommissionens férordningar for tilldmpning av ekodesigndirektivet:

http://ec.europa.eulenergylefficiencylecodesign/legislation en.htm - se cirkula-
tionspumpar.



13. FELTILLSTAND OCH ATERSTALLNING

SVENSKA

Visning pa
display

Beskrivning

Aterstilining

e0—e16

Internt fel.

- Sla fran spanningen till systemet.

-Vanta tills signallamporna har slocknat
pa kontrollpanelen och sla darefter ater
till spanningen till systemet.

-Byt ut cirkulationspumpen om felet
kvarstar.

- Spanningsfel.
- Vanta tills signallamporna har slocknat
pa kontrollpanelen och sla darefter ater

e37

Lag nat-
spanning (LP).

- Sla fran spanningen till systemet.

- Vanta tills signallamporna har slocknat
pa kontrollpanelen och sla darefter ater
till spanningen till systemet.

-Kontrollera att natspanningen &r
korrekt. Se vid behov ftill att den
Overensstdmmer med aktuella mérk-
data.

e38

Hog nat-
spanning (HP).

- Sla fran spanningen till systemet.

-Vanta tills signallamporna har slocknat
pa kontrollpanelen och sla darefter ater
till spanningen till systemet.

-Kontrollera att natspanningen  &r
korrekt. Se vid behov ftill att den
Overensstdmmer med aktuella mérk-
data.

e21-e30 c—Em Spénningsfel. till spanningen till systemet.
-Kontrollera att natspanningen &r
korrekt. Se vid behov till att den 6ver-
ensstammer med aktuella méarkdata.
Kommunikation | -Kontrollera att de tva pumparnas
c—f mellan de tva kommunikationskabel &r hel.
e pumparna -Kontrollera att bada cirkulationspum-
saknas. parna har eltillférsel.
e42 —|‘I Torrkérning. - Trycksatt systemet.
. - Sla fran spanningen till systemet.
e56 @ Ove::gg;:\g V| _vanta tills motorn har svalnat.
. - Sla ater till spanningen till systemet.
X = f<100 Hz Kontrollera att den externa signalen
e57 ; e58 f>5kHz PWM fungerar och ar korrekt ansluten.

e32-e35

Allvarlig
overhettning
av elektroniska
komponenter.

- Sla fran spanningen till systemet.

- Vanta tills signallamporna har slocknat
pa kontrollpanelen.

- Kontrollera att systemets ventilationska-
naler inte &r igensatta och att rumstem-
peraturen ar korrekt.

e39-e40

Overstréms-
skydd.

-Kontrollera att cirkulationspumpen ro-
terar fritt.

- Kontrollera att det inte har fyllts pa mer
frostskyddsmedel &n med max. férhal-
landet 30 %.

Energy Efficiency Index - EEI

Referensparametern for de mest effektiva cirkulationspumparna ar EEI < 0,20.
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1. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Vérifier que le produit n’a pas subi de dommages dus au transport ou
au stockage. Controler que I'enveloppe est intacte et en excellentes
conditions.

Avant d’intervenir sur la partie électrique ou mécanique de I'installation
couper toujours la tension de secteur. Attendre I'extinction des voyants
sur le panneau de commande avant d’ouvrir I'appareil. Le condensateur
du circuit intermédiaire en courant continu reste sous tension a une va-
leur particuliérement élevée méme aprés le débranchement de I'appareil.
Seuls les branchements de secteur solidement cablés sont admissibles.
L’appareil doit étre mis a la terre (CEI 536 classe 1, NEC et autres normes
concernant cette disposition).

Les bornes de secteur et les bornes moteur peuvent porter une tension
dangereuse méme quand le moteur est arrété.

Si le cable d’alimentation est abimé, il doit étre remplacé par le service
aprés-vente ou par du personnel qualifié, de maniére a prévenir n’im-
porte quel risque.
2. LIQUIDES POMPES
La machine est congue et construite pour pomper de I'eau, ne contenant ni substances
explosives ni particules solides ou fibres, avec une densité de 1000 kg/m?, viscosité ciné-
matique d'1 mm?s et des liquides non agressifs du point de vue chimique. Il est possible
d'utiliser de I'éthyléne glycol dans un pourcentage ne dépassant pas 30 %.
3. COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM)
Les circulateurs EVOPLUS SMALL respectent la norme EN 61800-3, dans la catégorie
C2, pour la compatibilité électromagnétique.
- Emissions électromagnétiques — Environnement industriel (dans certains cas des
mesures de confinement peuvent étre demandées).
- Emissions conduites — Environnement industriel (dans certains cas des mesures
de confinement peuvent étre demandées).
4. GESTION
4.1 Storage
Tous les circulateurs doivent étre stockés dans un endroit couvert, sec et avec une
humidité de I'air si possible constante, exempt de vibrations et de poussiéres. lls sont

> PP
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fournis dans leur emballage dorigine dans lequel ils doivent rester jusqu’au moment de
linstallation. Si ce n’est pas le cas, veiller & boucher soigneusement l'orifice d’aspiration
et de refoulement.

4.2 Transport

Eviter de soumettre les produits & des chocs et collisions inutiles. Pour soulever et trans-
porter le circulateur, se servir d'engins de levage en utilisant la palette fournie de série
(si elle est prévue).

4.3 Poids

L'étiquette autocollante située sur I'emballage donne I'indication du poids total du circulateur.
5. INSTALLATION

Suivre attentivement les recommandations de ce chapitre pour réaliser une installation
électrique, hydraulique et mécanique correcte.

S’assurer que les valeurs nominales de tension et fréquence du circula-
teur EVOPLUS SMALL correspondent bien a celles du secteur.

5.1 Installation et maintenance du circulateur

Monter le circulateur EVOPLUS SMALL toujours avec I'arbre moteur en
position horizontale. Monter le dispositif de contrdle électronique en po-
sition verticale (voir Figure 1)

- Le circulateur peut étre installé dans les installations de chauffage et de climatisation
aussi bien sur le tuyau de refoulement que sur celui d’aspiration ; la fleche estampée
sur le corps de pompe indique le sens du flux.

- Dans la mesure du possible, installer le circulateur au-dessus du niveau minimum de la
chaudiére, le plus loin possible de courbes, coudes et dérivations.

- Pour faciliter les opérations de controle et de maintenance, installer un robinet d'arrét
tant sur le tuyau d'aspiration que sur celui de refoulement.

- Avant d'installer le circulateur, effectuer un lavage approfondi de l'installation en uti-
lisant uniquement de I'eau & 80 °C. Purger completement l'installation pour éliminer
toute substance nocive pouvant entrer en circulation.

- Effectuer le montage de maniere a éviter les suintements sur le moteur et sur le
dispositif de contrdle électronique aussi bien en phase d'installation qu'en phase de
maintenance.

- Eviter de méler & l'eau en circulation des additifs dérivant d’hydrocarbures et des
produits aromatiques. L'ajout d’antigel, quand il est nécessaire, est conseillé dans la
proportion maximum de 30 %.
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- En cas de calorifugeage (isolement thermique), utiliser le kit spécifique (s'il est inclus
dans la fourniture) et vérifier que les orifices de drainage du condensat de la caisse
moteur ne sont pas fermés ou partiellement bouchés.

- Pour garantir 'efficacité maximale de l'installation et une longue vie au circulateur,
nous conseillons d'utiliser des filtres déboueurs magnétiques pour séparer et collecter
les éventuelles impuretés présentes dans le circuit (particules de sable, particules de
fer et boues).

- A chaque intervention de maintenance, remplacer les garnitures par des neuves.

A Ne jamais isoler le dispositif de contréle électronique.

5.2 Rotation des tétes du moteur
Sil'installation est effectuée sur des tuyaux en position horizontale, il faudra effectuer une
rotati on de 90 degrés du moteur avec le dispositif électronique pour maintenir I'indice
de protection IP et pour permettre a l'utilisateur d'interagir plus confortablement avec
linterface graphique (voir Figure 2).

Avant de procéder a la rotation du circulateur, s’assurer que le circulateur
a été complétement vidé.

Pour tourner le circulateur EVOPLUS SMALL procéder comme suit:

1. Eliminer les 4 vis de fixation de la téte du circulateur.

2. Tourner de 90 degrés la caisse moteur avec le dispositif de controle électronique dans
le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire suivant les besoins.

3. Remonter et visser les 4 vis qui fixent la téte du circulateur.

AThe electronic control device must always remain in vertical position!

5.3 Clapet antiretour
Si l'installation est équipée d'un clapet antiretour, contréler que la pression minimum du
circulateur est toujours supérieure a la pression de fermeture du clapet.
6. CONNEXIONS ELECTRIQUES
Les connexions électriques doivent étre effectuées par du personnel expert et qualifié.
-Le circulateur ne nécessite aucune protection externe du moteur.
-Controler que la tension et la fréquence d’alimentation correspondent aux valeurs
indiquées sur la plaquette d'identification du circulateur.

6.1 Connexion ligne d’alimentation

Apres avoir cablé le cable d’alimentation comme l'indique la Figure 3 le connecter a la
carte comme l'indique la Figure 4.

Avant d’alimenter le circulateur s’assurer que le couvercle du panneau de com-
mande EVOPLUS SMALL est parfaitement fermé!

7. DEMARRAGE

Toutes les opérations de démarrage doivent étre effectuées avec le cou-
vercle du panneau de contréle EVOPLUS SMALL fermé!

Ne mettre le systéme en marche que lorsque toutes les connexions élec-
triques et hydrauliques ont été complétées.

Eviter de faire fonctionner le circulateur en 'absence d’eau dans I'inst.

de pression peut se trouver sous forme de vapeur. DANGER DE BRL:J-
LURES! Il est de dangereux de toucher le circulateur. DANGER DE BRU-
LURES!

Une fois que toutes les connexions électriques et hydrauliques ont été effectuées remplir
linstallation avec de I'eau additionnée éventuellement de glycol (pour le pourcentage
maximum de glycol voir par. 2) et alimenter le systeme. Une fois que le systeme a dé-
marré, il est possible de modifier les modes de fonctionnement pour mieux s'adapter aux
exigences de ['installation (voir par.10).
8. FUNCTIONS
8.1 Modes de régulation
Les circulateurs EVOPLUS SMALL permettent d'effectuer les modes de régulation ci-
apreés, suivant les besoins de l'installation:
- Régulation a pression différentielle proportionnelle en fonction du débit présent dans I'installation.
- Régulation a pression différentielle constante.
- Régulation a courbe constante.
Le mode de régulation peut étre sélectionné a travers le panneau de commande
EVOPLUS SMALL (voir par. 10).
8.1.1 Régulation a pression différentielle proportionnelle
H4e Avec ce mode de régulation, la pression différentielle est réduite ou aug-
mentée suivant la diminution ou 'augmentation de la demande d'eau.
Le point de consigne Hs peut étre sélectionné a travers 'afficheur.

Régulation indiquée pour:

ﬁ Le fluide contenu dans l'installation en plus de la haute température et




- Installations de chauffage et climatisation avec pertes de charge élevées.

- Systemes bitubes avec vannes thermostatiques et hauteur d'élévation = 4 m.

- Installations avec régulateur de pression différentielle secondaire.

- Circuits primaires avec pertes de charge élevées.

- Systemes de circulation d’eau sanitaires avec vannes thermostatiques sur les
colonnes montantes.

8.1.2 Régulation a pression différentielle constante
He Avec ce mode de régulation, la pression différentielle est maintenue
constante, indépendamment de la demande d'eau. Le point de
consigne Hs peut étre sélectionné a travers I'afficheur.
Régulation indiquée pour:
» - Installations de chauffage et climatisation avec faibles pertes de
charge.
- Systémes bitubes avec vannes thermostatiques et hauteur d'élévation <2 m.
- Systémes a un tuyau avec vannes thermostatiques.
- Installations & circulation naturelle.
- Circuits primaires avec faibles pertes de charge.
- Systémes de circulation d’eau sanitaires avec vannes thermostatiques sur les
colonnes montantes.
8.1.3 Régulation a courbe constante
Avec ce mode de régulation, le circulateur travaille sur des courbes
im‘“im“m caractéristiques a vitesse constante. La courbe de fonctionnement
\ est sélectionnée en configurant la vitesse de rotation a travers un
facteur en pourcentage. La valeur 100 % indique la courbe limite
maximum. La vitesse de rotation effective peut dépendre des limites
de puissance et de pression différentielle du modéle de circulateur
installé.
La vitesse de rotation peut étre sélectionnée sur I'écran.
Régulation indiquée pour les installations de chauffage et de climatisation & débit
constant.
8.2 Modules d’extension
Les circulateurs EVOPLUS SMALL peuvent étre équipés de modules d’extension qui
permettent d’en augmenter les fonctions.
Pour les détails sur les modalités d'installation, configuration et utilisation des modules
d'extension nous renvoyons au manuel spécifique.

Hs
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9. PANNEAU DE COMMANDE

Les fonctions des circulateurs EVOPLUS SMALL peuvent étre modifiées a I'aide du pan-
neau de commande situé sur le couvercle du dispositif de controle électronique.

Le panneau comprend : un afficheur graphique, 4 touches de navigation et 3 LED de
signalisation (voir Figure 5).

9.1 Afficheur graphique

Atravers l'afficheur graphique il sera possible de naviguer, de maniére facile et intuitive, &
l'intérieur d'un menu qui permettra de vérifier et de modifier les modes de fonctionnement
du systéme et le point de consigne. Il sera également possible d'afficher I'état du systeme
et I'historique d'éventuelles alarmes mémorisées par le systeme.

9.2 Touches de navigation

4 touches permettent de naviguer a l'intérieur du menu: 3 touches sous I'afficheur et 1
latérale. Les touches sous I'afficheur sont appelées touches actives et la touche latérale
est appelée touche cachée.

Chaque page du menu est faite de maniére a indiquer la fonction associée aux 3 touches
actives (celles sous I'afficheur).

9.3 Voyants de signalisation

Voyant jaune: Signalisation de systéme alimenté.

S'il est allumé cela signifie que le systeme est alimenté..

Ne jamais enlever le couvercle si le voyant jaune est allumé.

Voyant rouge: Signalisation d’alarme/anomalie présente dans le systeme.

Si le voyant clignote, cela signifie que I'alarme ne provoque pas le blocage et que la
pompe peut étre pilotée dans tous les cas. Si le voyant est fixe, cela signifie que 'alarme
provoque le blocage et que la pompe ne peut pas étre pilotée.

Voyant vert: Signalisation de pompe ON/OFF.

S'il est allumé, la pompe est en marche. S'il est éteint, la pompe est arrétée.

10. MENUS

Les circulateurs EVOPLUS SMALL mettent a disposition un menu utilisateur accessible
depuis la Page d’accueil en pressant puis en relachant la touche centrale « Menu ».
Nous indiquons ci-aprés les pages du menu utilisateur a travers lesquelles il est pos-
sible de vérifier I'état du systeme et en modifier les paramétres. Si les pages des menus
montrent une clé en bas a gauche, cela signifie qu'il n'est pas possible de modifier les
parametres. Pour débloquer les menus, aller dans la page d'accueil et presser simultané-
ment la touche cachée et la touche sous la clé jusqu’a ce que la clé disparaisse.
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Si aucune touche n’est pressée pendant 60 minutes, les paramétres se bloquent
automatiquement et P'afficheur est éteint. A la pression d’une touche quelconque,
I'afficheur est rallumé et la home page s’affiche.

Pour naviguer a l'intérieur des menus presser la touche centrale.

Pour revenir a la page précédente, maintenir la pression sur la touche cachée puis pres-
ser et relacher la touche centrale.

Pour modifier les parametres utiliser les touches gauche et droite.

Pour confirmer la modification d’un parametre presser 3 secondes la touche centrale
« OK ».

La confirmation sera indiquée par I'icone suivante: W

La Page d’accueil indique les principaux réglages du systéeme
sont résumés de maniére graphique.
5 auto T/ L'icéne en haut a gauche indique le type de régulation sélec-
H: ]_20 wm || tionnée.

onl L'icone en haut au centre indique le mode de fonctionnement
sélectionné (auto ou economy).
L'icéne en haut a droite indique la présence d’un convertisseur
simple ou jumelé. La rotation de I'icdne ¢f3 ou ¢ signale quel
circulateur est en fonction.
Au centre de la Page d’accueil se trouve un paramétre d’affi-
chage uniquement qui peut étre choisi parmi un ensemble de
paramétres a travers la Page 9.0 du menu.
De la Page d’accueil, il est possible d’accéder a la page de
régulation du contraste de I'afficheur: maintenir la pression
sur la touche cachée puis presser et relacher la touche droite.
Les circulateurs EVOPLUS SMALL mettent a disposition un
menu utilisateur accessible depuis la Page d’accueil en pres-
sant puis en relachant la touche centrale « Menu »,

Page d’accueil

Page 1.0 Dans la Page 1.0, on peut configurer les paramétres d'usine

en pressant simultanément pendant 3 secondes les touches
gauche et droite.

i
Default

Le rétablissement des parameétres d’'usine sera signalée par
I'apparition du symbole M a c6té de l'inscription « Default ».

Page 2.0

hea=d L4

=] WICE] [=»

Dans la Page 2.0, on choisit le mode de régulation. On peut
choisir parmi les modes suivants:

1= Régulation a pression différentielle proportionnelle.
2= Régulation & pression différentielle constante.

3h= Régulation a courbe constante avec vitesse de rotation
sélectionnée sur I'écran.

La page 2.0 affiche trois icones qui représentent:

- icone centrale = mode actuellement sélectionnéright;
- icone droite = mode successif;

- icone gauche = mode précédent.

Page 3.0 Dans la Page 3.0, il est possible de modifier le point de
consigne de régulation.
Hs: 12 0 . Suivant le type de régulation choisie dans la page précédente,
: i le point de consigne a configurer sera une hauteur manomé-
—| ™IOK] [+]] trique ou, dans le cas de courbe constante, un pourcentage
relatif a la vitesse de rotation.
Page 9.0 Dans la page 9.0 on peut choisir le paramétre a afficher dans
EOSETTRTI la Page d’accueil :

H:12.0w

=] [WIOE] [=]

H: Hauteur manométrique mesurée exprimée en meétres
Q: Débit estimé exprimé en m/h

S: Vitesse de rotation exprimée en tours/minute (tr/min)
E: Non présent

P: Puissance fournie exprimée en W

h: Heures de fonctionnement

T: Non présent

T1: Non présent

Page 10.0

5 T
DEU ENG

=] [WIOE| [=b]

Dans la page 10.0 on peut choisir la langue d'affichage des
messages.
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12. TYPES D’ALARME

11. CONFIGURATIONS D’USINE

Paramétre

Valeur

Mode de régulation

17, = Régulation & pression différentielle
proportionnelle

Mode de fonctionnement jumelé

B/ = Alterné toutes les 24h

Commande démarrage pompe

ON

Tableau 1: Configurations d’'usine

Page 11.0
e Tl Dans la page 11.0 on peut afficher I'historique des alarmes en Code Alarme Symbole Alarme Description Alarme
pressant la touche droite. €0 -e16; e21 —ia Erreur interne
¥ =
el17 -e19 et Court-circuit
Historique des | Si le systéme détecte des anomalies, il les enregistre de e20 @mx Erreur tension
alarmes maniére permanente dans I'historique des alarmes (pour un -
maximum de 15 alarmes). Pour chaque alarme enregistrée €22 -e31 o — Erreur interne
els s’affiche une page constituée de 3 parties: un code alphanu- 4:§ i_max s . .
Pompabloccata mérique qui identifie le type d’anomalie, un symbole qui illustre e32 - e35 bl Surchauffe du systéme électronique
[ [=#]| graphiguement 'anomalie et enfin un message dans la langue e37 O il 3 Tension basse
sélectionnée a la Page 10.0 qui décrit briévement I'anomalie.
En pressant la touche droite on fait défiler toutes les pages e38 @mx Tension haute
de I'historique. @ .
A -e4 P |
A la fin de I'historique, 2 questions s’affichent: ©39 - e40 ompe bloguée
1.“Acquitter alarmes?” e46 c—Ea Pompe déconnectée
En pressant OK (touche gauche) les éventuelles alarmes en- -
core présentes dans le systéme se réinitialisent. e42 E‘! Marche a sec
2.“Effacer historique alarmes” - Surchauff t int ti t
En pressant OK (touche gauche) les alarmes mémorisées 56 0 i ure al: e moteur (intervention protec-
dans I'historique s’effacent. e ion moteur)
Fréquence du signal extérieur PWM
Page 13.0 R » e57 T inférieure a 100 Hz
| Dans la page 13.0 on peut configurer le systeme dans I'état
ON ou OFF. Fréquence du signal extérieur PWM
CFF EXT || si on sélectionne ON la pompe est toujours allumée. e58 ek supérieure a 5 kHz
= [¥] [OF Si on sélectionne OFF la pompe est toujours éteinte.
Tableau 2: Liste alarmes
INFORMATION

Questions fréquentes (FAQ) concernant la directive sur I'écoconception 2009/125/CE
établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matiére d'écoconception applicables
auxproduits liés a 'énergie et ses réglements d’application:

http:/lec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-
Lignes directrices qui accompagnent les réglements de la commission pour I'application

de la directive sur 'écoconception: http://ec.europa.eulenergylefficiencylecodesign/
legislation en.htm - voir circulateurs.
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13. CONDITIONS D’ERREUR ET REINITIALISATION

Indication

- Couper la tension au systéme.
- Attendre I'extinction des voyants sur le
panneau de commande puis alimenter

e21-e30 L —] E"e“.r de de nouveau le systéeme.
Tension A .

- Controler que la tension de secteur est
correcte, la rétablir éventuellement sui-
vant les données de la plaque.

- - Vérifier I'intégrité du cable de communi-
Communication cation jumelée
e o jumelée - Controler que les deux circulateurs sont
absente . .
alimentés.
e42 —.‘I Marche a sec | - Mettre I'installation sous pression.
- Couper la tension au systéme.
e56 Surchauffe du - Attendre le refroidissement du moteur.
moteur . .
- Alimenter de nouveau le systéme.
<100 Hz Controler que le signal extérieur PWM
eb7 ; eb8 c—Em > 5 kHz fonctionne et est connecté conformé-

ment aux prescriptions.

afficheur Description Réinitialisation
- Couper la tension au systéme.
- Attendre I'extinction des voyants sur le
. panneau de commande puis alimenter
e0-e16 c—E Erreur interne de nouveau le systéme.

- Si l'erreur persiste, remplacer le circu-
lateur.

- Couper la tension au systéme.

- Attendre I'extinction des voyants sur le

Basse tension panneau de comm\ande puis alimenter
e37 @M d de nouveau le systéme.
e secteur (LP) " .

- Controler que la tension de secteur est
correcte, la rétablir éventuellement sui-
vant les données de la plaque.

- Couper la tension au systéme.

- Attendre I'extinction des voyants sur le

Haute tension panneau de commande puis alimenter
e38 @mm de secteur de nouveau le systéeme.

(HP) - Controler que la tension de secteur est
correcte, la rétablir éventuellement sui-
vant les données de la plaque.

- Couper la tension au systéme.

Surchauffe - Attendre I'extinction des voyants sur le
q max critique panneau de commande.
e32-e35 :ro! parties - Vérifier que les conduits d'aération du
5 électroniques systeme ne sont pas bouchés et que la
température ambiante du local corres-
pond aux spécifications.
-Controler que le circulateur tourne li-
Protection brement.
e39-e40 @E contre la - Controler que I'ajout d’antigel n’est pas
surintensité supérieur au pourcentage maximum

de 30.

Energy Efficiency Index - EEI

Le parametre de référence pour les circulateurs les plus efficaces est EEI < 0,20.
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1. BIUZONDERE AANWIJZINGEN

Controleer of het product geen schade heeft opgelopen die te wijten is
aan het transport of de opslag. Controleer of het externe omhulsel onbe-
schadigd en in optimale conditie is.

Alvorens ingrepen te verrichten op het elektrische of mechanische
gedeelte van de installatie, moet altijd eerst de netspanning worden
uitgeschakeld. Wacht tot de indicatielampjes op het bedieningspaneel
uitgaan, alvorens het apparaat zelf te openen. De condensator van het
tussencircuit blijft ook na de uitschakeling van de netspanning belast
met gevaarlijke hoogspanning.

Alleen stevig bedrade netaansluitingen zijn toegestaan. Het apparaat
moet worden geaard (IEC 536 klasse 1, NEC en andere toepasselijke
normen).

Netklemmen en motorklemmen kunnen ook bij stilstaande motor gevaar-
lijke spanning bevatten.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door de
technische assistentiedienst of door gekwalificeerd personeel, om elk
risico te vermijden.
2. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN
De machine is ontworpen en gebouwd voor het pompen van water, zonder explosieve
stoffen en vaste deeltjes of vezels, met een dichtheid van 1000 kg/m?, kinematische
viscositeit van 1mm?s en vloeistoffen die chemisch niet agressief zijn. Er mag glycolethy-
leen worden gebruikt in een percentage van niet meer da 30%.
3. ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)
De EVOPLUS SMALL circulatiepompen voldoen aan de norm EN 61800-3, in de catego-
rie C2, voor wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit.
- Elektromagnetische emissies — Industriéle omgeving (in enkele gevallen kunnen
beheersmaatregelen vereist zijn).
- Geleide emissies — Industriéle omgeving (in enkele gevallen kunnen beheers-
maatregelen vereist zijn).
4. BEHEER
4.1 Opslag
Alle circulatiepompen moeten worden opgeslagen in een overdekte, droge ruimte met

> BPp

een zo mogelijk constante Iuchtvochtigheid, en zonder trillingen en stof. Ze worden
geleverd in hun originele verpakking, waarin ze moeten blijven tot op het moment van
installatie. Is dit niet het geval, dan moeten de aanzuig- en persleiding zorgvuldig worden
afgesloten.

4.2 Transport

Voorkom dat er gestoten of gebotst wordt tegen de producten. Gebruik de standaard
geleverde pallet (indien voorzien) voor het heffen en transporteren van de circulatiepomp.
4.3 Gewicht

Op de sticker op de verpakking staat het totale gewicht van de circulatiepomp vermeld.
5. INSTALLATIE

Volg de aanbevelingen in dit hoofdstuk voor een correcte elektrische, hydraulische en
mechanische installatie nauwgezet op.

Verzeker u ervan dat de nominale spanning en frequentie die

vermeld staan op het plaatje van de EVOPLUS SMALL circulatie-

pomp overeenstemmen met de kenmerken van het voedingsnet.
5.1 Installatie en onderhoud van de circulatiepomp

Monteer de EVOPLUS SMALL circulatiepomp altijd met de mo-
toras in horizontale positie. Monteer de elektronische besturing-
seenheid in verticale positie (zie Afbeelding 1)
- De circulatiepomp kan op zowel de pers- als de retourleiding in verwarmings- en
airconditioningsystemen worden geinstalleerd; de pijl op het pomphuis geeft de stro-
mingsrichting aan.
Installeer de circulatiepomp zo mogelijk boven het minimumniveau van de verwarmingsketel,
en zo ver mogelijk van bochten, ellebogen en aftakkingen.
Om de controle- en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken moet een afsluiter wor-
den aangebracht op zowel op de aanzuig- als op de persleiding.
Alvorens de circulatiepomp te installeren is een grondige reiniging van het systeem met alleen
water op 80°C nodig. Tap het systeem vervolgens volledig af, om elke eventuele schadelijke
stof die in circulatie geraakt is, te elimineren.
- Voer de montage zo uit dat vallende druppels op de motor en op de elektronische besturing-
seenheid worden vermeden, zowel in de installatie- als in de onderhoudsfase.
Meng het circulerende water niet met additieven die afgeleid zijn van koolwaterstoffen en
aromatische producten. Antivriesmiddel mag, waar nodig, worden toegevoegd in een hoe-
veelheid van maximaal 30%.
Gebruik in het geval van isolatie (thermische isol